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A1;

A2-s1, d0; A2-s2, d0; 

A2-s3, d0;

A2-s1, d1; A2-s2, d1; 

A2-s3, d1; A2-s1, d2 ; 

A2-s2, d2 ; A2-s3, d2 ; B-s1, 

d0 ; B-s2, d0 ; B-s3, d0 ;

B-s1, d1 ; B-s2, d1 ; B-s3, d1

B-s1, d2 ; B-s2, d2 ; B-s3, d2 

;

C-s1, d0 ; C-s2, d0 ; C-s3, d0 

C-s1, d1 ; C-s2, d1 ; C-s3, d1 

C-s1, d2 ; C-s2, d2 ; C-s3, d2 

D-s1, d0 ; D-s1, d1 ; D-s1, d2 

D-s2, d0 ; D-s3, d0 ;

D-s2, d1 ; D-s3, d1 ;

D-s2, d2 ; D-s3, d2 ;

E-d2 ; E ; F
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NIEKAPIĄCE SAMOGASNĄCE
INTENSYWNIE

DYMIĄCE

A1 ; A2-s1, d0 ; A2-s2, d0 ; 

A2-s3, d0 ; B-s1, d0 ; B-s2, 

d0 ; B-s3, d0 ; C-s1, d0 ; 

C-s2, d0 ; C-s3, d0 ;

D-s1, d0 ; D-s2, d0 ; D-s3, d0 

co najmniej E A2-s3, d0 ; A2-s3, d1 ; 

A2-s3, d2 ; B-s3, d0 ; 

B-s3, d1 ; B-s3, d2 ;C-s3, d0 

C-s3, d1 ; C-s3, d2 ;

D-s3, d0 ; D-s3, d1 ; D-s3, d2 

E ; E-d2 ; F

Kryteria klasyfikacji w oparciu o wymagania PN-EN 13501-1 

A1

PN-EN ISO 1182 (a) PN-EN ISO 1716

∆T ≤ 30°C  i  ∆m < 50 % 

i  tf = 0 (tj. nie występuje 

ustabilizowane spalanie 

płomieniowe

PCS ≤ 2,0 M J/kg (a) i

i PCS ≤ 2,0 MJ/kg (b c) i 

i PCS ≤ 1,4 MJ/m2 (d) i

i PCS ≤ 2,0 MJ/kg (e)

(1) Dla wyrobów homogenicznych i zasadniczych składników 

wyrobów niehomogenicznych.

(2) Dla jakiegokolwiek zewnętrznego drugorzędnego składnika 

wyrobów niehomogenicznych.

(3) Dla jakiegokolwiek wewnętrznego drugorzędnego składnika 

wyrobów niehomogenicznych.

(4) Dla całego wyrobu.

A2

PN-EN ISO 1182 (a)

∆T ≤ 50°C 

i  ∆m ≤ 50 % 

i  tf ≤ 20 s

PN-EN ISO 1716 

PCS ≤ 3,0 M J/kg (a) i 

PCS ≤ 4,0 MJ/ m2 (b) i 

PCS ≤ 4,0 MJ/m2 (d) i

PCS ≤ 3,0 MJ/kg (e)

PN-EN 13823

FIGRA0,2MJ ≤ 120W/s  i

LFS < krawędzi próbki  i

THR600s ≤ 7,5 MJ

B

PN-EN 13823
PN-EN ISO 11925-2

Ekspozycja = 30 s

FIGRA0,2 MJ ≤ 120W/s  i

LFS < krawędzi próbki  i

THR600s ≤ 7,5 MJ

Fs ≤ 150 mm w czasie 60 s

i lub i

i

C

PN-EN 13823
PN-EN ISO 11925-2

Ekspozycja = 30 s

FIGRA0,4 MJ ≤ 250W/s  i

LFS < krawędzi próbki  i

THR600s ≤ 15 MJ

Fs ≤ 150 mm w czasie 60 s

i

D

PN-EN 13823
PN-EN ISO 11925-2

Ekspozycja = 30 s

FIGRA0,4 MJ ≤ 750W/s Fs ≤ 150 mm w czasie 60 s

i

E

PN-EN ISO 11925-2: 

Ekspozycja = 15 s

Fs ≤ 150 mm w czasie 20 s

F

PN-EN ISO 11925-2: 

Ekspozycja = 15 s

PN-EN 13823 Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych --

Wyroby budowlane, z wyłączeniem podłogowych, poddane 

oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu

PN-EN ISO 1182 Badania 

reakcji na ogień wyrobów --

Badania niepalności

PN-EN ISO 1716 Badania reakcji na 

ogień wyrobów -- Określanie ciepła 

spalania (wartości kalorycznej)

PN-EN ISO 11925-2 Badania reakcji na 

ogień -- Zapalność wyrobów 

poddawanych bezpośredniemu działaniu 

płomienia -- Część 2: Badania przy 

działaniu pojedynczego płomienia

Rodzaje próbek do badań wg norm

Po 4 elementy próbne (próbki) o wymiarach:

• krótkie skrzydło: (495 ± 5) mm x (1500 ± 5) mm,

• długie skrzydło: (1000 ± 5) mm x (1500 ± 5) mm.

Próbka do badań powinna być pobrana z próby odpowiednio dużej, reprezentatywnej dla wyrobu. Każda próbka powinna mieć kształt walca o średnicy

(45+0
-2) mm, wysokości (50±3) mm, objętości (76±8) cm3. Do badań należy stosować próbki reprezentujące w miarę możliwości średnie właściwości 

materiału. Jeżeli grubość materiału jest inna niż (50±3) mm, próbki o wysokości (50±3) mm należy wykonać z dostatecznej liczby warstw materiału i/lub 

poprzez dostosowanie grubości materiału. Warstwy próbki powinny być ułożone poziomo i powinny być w miarę mocno ściśnięte, ale bez nadmiernego 

nacisku za pomocą dwóch cienkich drutów stalowych o maksymalnej średnicy 0,5 mm. W górnej części próbki wzdłuż jej osi powinien znajdować się otwór 

do głębokości połowy wysokości próbki o średnicy 2 mm. Jeśli próbki będą składane z wąskich krążków, to połowa z krążków powinna mieć 2 mm otwór w 

osi.

2 próbki o wymiarach 100 x 50 mm 

9 próbek o wymiarach 250 x 88 mm 

POSADZKI/

WYKŁADZINY PODŁOGOWE 

wg PN-EN ISO 9239-1

PODSTAWOWE

NIEPALNE
TRUDNO 

ZAPALNE

ŁATWO

ZAPALNE

A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2 Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2 Dfl-s1; Dfl-s2; Efl; Ffl

DODATKOWE
intensywnie dymiące

A2fl-s2; Bfl-s2; Cfl-s2; 

Dfl-s2; Efl; Ffl

A1fl

PN-EN ISO 1182(1) PN-EN ISO 1716

∆T ≤ 30°C i 

∆m ≤ 50 % i 

tf = 0 (tj. nie występuje 

ustabilizowane spalanie płomieniowe)

PCS ≤ 2,0 M J/kg (1) i 

PCS ≤ 2,0 MJ/kg (2) i 

PCS ≤ 1,4 MJ/m2 (3) i

PCS ≤ 2,0 MJ/kg (4)

i

Klasy reakcji na ogień dla posadzek wg PN-EN 13501-1 

Bfl

PN-EN ISO 9239-1 
PN-EN ISO 11925-2:

Ekspozycja = 15 s

Krytyczny strumień  

≥ 8,0 kW/m2

Fs ≤ 150 mm w czasie 20 s

i

A2fl

PN-EN ISO 1182 (1)

∆T ≤ 50°C i 

∆m ≤ 50 % i 

tf ≤ 20 s

PN-EN ISO 1716 

PCS ≤ 3,0 M J/kg (1) i 

PCS ≤ 4,0 MJ/kg (2) i 

PCS ≤ 4,0 MJ/m2 (3) i

PCS ≤ 3,0 MJ/kg (4)

PN-EN ISO 9239-1 

Krytyczny strumień  ≥ 8,0 kW/m2

lub i

Cfl

PN-EN ISO 9239-1 
PN-EN ISO 11925-2

Ekspozycja = 15 s

Krytyczny strumień 

≥ 4,5 kW/m2

Fs ≤ 150 mm 

w czasie 20 s

i

Dfl

PN-EN 9239-1 
PN-EN ISO 11925-2:

Ekspozycja = 15 s

Krytyczny strumień  

≥ 3,0 kW/m2

Fs ≤ 150 mm 

w czasie 20 s

i

Efl

PN-EN ISO 11925-2:

Ekspozycja = 15 s

Fs ≤ 150 mm w czasie 

20 s

Ffl

Właściwość użytkowa 

nieokreślona

(a) Dla wyrobów homogenicznych i składników zasadniczych 

wyrobów niehomogenicznych. 

(b) Dla wszystkich składników drugorzędnych zewnętrznych wyrobów 

niehomogenicznych. 

(d)Dla dowolnego drugorzędnego składnika wewnętrznego wyrobów 

niehomogenicznych. 

(e) Dla wyrobu, jako całości. 

CNBOP-PIB, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

Fs >150 mm w czasie 20 s
Fs > 150 mm w czasie 

20 s

PN-EN ISO 9239-1 Badania reakcji na ogień posadzek -- Część 1: 

Określanie właściwości ogniowych metodą płyty promieniującej
8 próbek o wymiarach (1050±5) mm x (230±5) mm

Wydanie 2 – maj 2021 r. 


