Wykaz zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wg EN 671-2
List of essential characteristics of construction product according to EN 671-2
	Europejska norma zharmonizowana:

European harmonized standard:
	EN 671-2:2012
Fixed firefighting systems – Hose systems – Part 2: Hose systems with lay-flat hose

Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym

	Nazwa wyrobu budowlanego:

Name of construction product:
	


	Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu zgodnie z normą zharmonizowaną*:
Declared intended use of product 
in accrodance with harmonised standard*:
	

	Lp.

No.
	Zasadnicze charakterystyki wyrobu
Essential characteristics of the product
	Norma zharmonizowana /

Harmonised standard
	Zakres zasadniczych charakterystyk dotyczących zamierzonego zastosowania wyrobu

(wstawić „+” lub „NPD” lub „ND”)**
Scope of essential characteristics regarding intended use of product 
(place „+” or „NPD” or „NA”) **

	
	
	EN 671-2:2012
	

	
	Dystrybucja środka gaśniczego / Distribution of extinguishing media

	1
	Średnica węża / Hose bore
	4.2.1
	

	2
	Minimalne natężenie przepływu / Minimum flow rate
	4.2.2
	

	3
	Efektywny zasięg rzutu / Effective throw range
	4.2.3
	

	4
	Prąd rozproszony / Spray discharge
	4.2.4
	

	
	Niezawodność działania / Operation reliability

	5
	Wąż – cechy ogólne / Hose – General
	4.3.1
	

	6
	Prądownica z zaworem odcinającym – cechy ogólne / Shut-off nozzle – General
	4.3.2
	


	7
	Prądownica z zaworem odcinającym – odporność na uderzenie / Shut-off nozzle – Resistance to impact
	4.3.3
	

	8
	Prądownica z zaworem odcinającym – moment obrotowy / Shut-off nozzle – Operating torque
	4.3.4
	

	9
	Zawór odcinający wlotowy / Inlet stop valve
	4.3.5
	

	10
	Właściwości hydrauliczne – odporność na ciđnienie wewnętrzne / Hydraulic properties – Resistance to internal pressure
	4.3.6
	

	11
	Właściwości hydrauliczne – zabezpieczenie złączek / Hydraulic properties – Security of couplings
	4.3.7
	

	
	Zdolność do wyciągania węża / Abbility to pull out the hose

	12
	Typ 1 zwijadło / Type 1 Reel
	4.4.1
	

	13
	Typ 1 oraz Typ 3 zwijadła – wychylenie wspornika / Type 1 and Type 3 Reel – Supporting swinging
	4.4.2
	

	
	Trwałość niezawodności działania / Durability of operational reliability

	14
	Odporność na korozję części powlekanych / Resistance to corrosion of coated parts
	4.7.1.1
	

	15
	Odporność na korozję armatury wodnej / Resistance to corrosion of waterways
	4.7.1.2
	

	16
	Badanie starzenia materiałów z tworzyw sztucznych / Ageing tests for plastics materials
	4.7.1.3
	


	
	

	*
	Należy precyzyjnie określić zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego z uwzględnieniem wymogów w miejscu, gdzie producent zamierza udostępniać wyrób na rynku. Zamierzone zastosowanie wg normy EN 671-2 to: „bezpieczeństwo pożarowe”.

The intended use or uses of the construction product should be precisely specified, taking into account the requirements in the place where the manufacturer intends to make the product available on the market. Declared intended use according to EN 671-2 is: “fire safety”.

UWAGA: W przypadku komponentów, wobec których wymaganie nie ma zastosowania, proszę zaznaczyć „ND” (nie dotyczy).

NOTE: For components to which the requirement does not apply, please indicate “NA” (not applicable).

	**
	Znakiem „+” należy oznaczyć zasadnicze charakterystyki, których ustalenie ma być przeprowadzone przez CNBOP-PIB. W przeciwnym przypadku należy wpisać „NPD” (tj. właściwości użytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined)
Essential characteristics to be determined by CNBOP-PIB, should be marked with “+”, in other case place “NPD” (No Performance Determined).
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