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1. PRZEDMIOT REKOMENDACJI PRZYDATNOSCI

1.1. Ogéblna charakterystyka techniczna wyrobu
Przedmiotem niniejszej rekomendacji sa wsporniki do ratownictwa technicznego.
o’
Zgodnie z deklaracjg producenta wsporniki do ratownictwa technicznego przeznacz@sa do stosowania

w dziataniach ratownictwa technicznego do stabilizacji i podparcia konstrukcji wedytuacjach awaryjnych
i ratowniczych. . QO
' XS
Wsporniki do ratownictwa technicznego sa wykonane ze stali, I'@sstrévjnej S500, produkowanej
\ .
metoda walcowania termomechanicznego. Charakteryzuje sie ‘?éd y@ka odpornoscig na pekanie,
rozcigganie, odksztatcenia, a takze wytrzymatoscia w wys@ t@hraturach. Wsporniki posiadajg

.

cynkowg powtoke antykorozyina.

S

Wsporniki do ratownictwa technicznego posiadajg anty podstawe: stozkowe zeby umozliwiajg

%

szybkie i stabilne zakotwienie oraz dopasowanie do i ych elementéw oraz posiadaja otwory na

%

pasy lub taicuchy. S /</b QO
Do testowania przekazano nastepujace v/v&brni@ Q,Q
N o
» Wspornik krzyzowy kokpitu \@%@rozmiarach 40, 50, 60 cm

. N
Wspornik katowy 80°
,\ . S &
»  Wspornik katowy 90° §~ b
.

Wspornik katowy 1{@ & Q
»  Wspornik katow@ ° & &

> Wspornik/pod{&a &Q&Q

b’b’éO,‘\

o

\4

A1

Fot. 1. Wspornik krzyzowy kokpitu
Zrédto: materiaty producenta.
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Fot. 3. WgdsTnilgRdtowy 90°
Zrodo; r@?ri producenta.

$

Fot. 2. Wspornik katowy 80°
Zrddto: materiaty producenta.

Fot. 5. Wspornik katowy 180°
Zrédto: materiaty producenta.

",\b /\s{J\/'Q\QJ Fot. 6. Wspornik/podpora okragta
@J\O) Q(? b,b Zrédto: materiaty producenta.
N
NP
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA ORAZ OGRANICZENIA

2.1. Przeznaczenie

Wsporniki do ratownictwa technicznego przeznaczone sy do stosowania w dzia’rap&ch ratownictwa
N

technicznego. §
2.2. Zakres i warunki stosowania oraz ograniczenia §
Zgodnie z deklaracjg producenta: \’b’ 0(0
- Funkcjonalnos¢: Stabilizacja i podparcie narzedzi hydraulicznycl{}qf é
- Funkcjonalnosc¢: Otwory na pasy lub tancuchy ‘(o\. é\
> Bezpieczenstwo: Antyposlizgowa podstawa z zebami@ob@ dla optymalnego zakotwienia
i stabilnosci . >
> Wytrzymatos$é: Przewyzsza sity generowane przez @i'e@e hydrauliczne
> Zabezpieczenie: Cynkowa powtoka antykorozyj /\/

o
oS
R

FR &
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3. TESTOWANIE WYROBU

3.1.

3.2.

Ocena przydatnosci wyrobu do testowania

Wsporniki do ratownictwa technicznego, na dzien wydania rekomendacji, nie sg objete obowigzkiem
4

uzyskania dopuszczenia do uzytkowania w mysl Art. 7 ustawy z dnia 24~@rpnia 1991 r.

)

Na podstawie §2 procedury testowania, po analizie dokumentacji tec zneg?rzedmiotowego wyrobu

o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 275).

zataczonej do wniosku o przeprowadzenie testowania wyrobu .i\@\fva%wgo, Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe] — Panstwowy Instytut Bad\@%ﬁy mOP-PIB) pozytywnie ocenito
mozliwos¢ testowania wyrobu Wsporniki do ratownictwa tec %@o w jednostkach organizacyjnych

P @

Panistwowej Strazy Pozarnej.

O A
Program i przebieg testowania ,\/0) ’b
Testowanie wspornikéw do ratownict @micznego odbywato sie zgodnie

Z programem testowania zatwierdzony @Ee On@anta Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Jednostce Testujgce] wytypowanej Qe d@ja Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej.

Testowanie odbywato sie w dniach Q@ 8&0§ 017.04.2025 .
o

Celem testowania byta ocena @ d lsfé "bspornikéw do ratownictwa technicznego do stosowania

N

w dziataniach ratownictwa tecicz o.®

N
Praktyczne testowanie w@b @sie podczas ¢wiczen zmian stuzbowych Jednostki Ratowniczo-

b
Gasniczej w Otawie. K \cegiel&i byt plac na terenie zaktadu Stal - Fox Otawa.
o O.«
W ramach testow prﬂ&adzﬁo

> Cwiczenia@z ﬁa'(a?a%ratownictwa technicznego - zastosowanie wspornikow dla narzedzi
én

nastepujace czynnosci:

ycﬁl c@‘rozpierania i stabilizacji elementow pojazdéw.
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Przed rozpoczeciem ¢wiczen usuwano drzwi z wrakéw pojazdoéw. W pierwszej kolejnosci stosowano
testowane wsporniki w miejscach podparcia rozpieracza kolumnowego. Celowo nie nacinano pojazdow
aby sprawdzi¢ jak beda zachowywaty sie wsporniki w momencie uzycia wiekszej sity. W momencie
rozpierania konstrukcji pojazdu obserwowano jak zachowuja sie testowane wyroby. Z%‘zgledu na rozng
konstrukcje samochoddéw stosowano rézne rodzaje wspornikéw odpowiednio do attu podtoza. Po

wykonaniu préb na wraku pojazdu, ktéry nie zostat odpowiednio naciety straia@okonywali przeciecia

S
&

Testowanie wspornikdw krzyzowych wygladato analogicznie jak .@o.rn w katowych. W pierwszej

konstrukcji w pojazdu i prowadzono dalsze préby rozpierania konstrukcji\’b’

kolejnosci probowano odsunac deske rozdzielcza bez odpowied‘ (ol '\iécia pojazdu, tak aby poddac

‘wsporniki wiekszym obcigzeniom. Nastepnie pojazd nacinan@‘po&@owano zgodnie z taktyka dziatan
ratowniczych.

S
Ostatnim elementem testow byta stabilizacja pojaz em&o na dachu przy uzyciu rozpieracza
kolumnowego i wspornika krzyzowego. Celem testu/&)y éQna zachowania sie wspornika na miekkim

terenie. Podczas testow starano sie odzwie.rcied{,pn@rdziej realne warunki, ktore moga wystgpic
podczas dziatan ratowniczy podczas wypa w\ Q

o> o0
@\?gr@n@owadzonych testow.

Ponizej przedstawiono dokumentacje

<» SarER R B

Fot. 7. Widok podpory i wspornikow
Zrodto: CNBOP-PIB.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Rekomendacji Przydatnosci CNBOP-PIB nr RP-0024/2025, wydanej w formie drukowanej
i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




STRON 17

REKOMENDACJA PRZYDATNOSCI Nr RP-0024/2025

tosowanie wspornika katowego 80° i 180°

bfg'% :0@q < Zrédto: CNBOP-PIB.
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. — =
B e e

.> 0i11. Zastosowanie WSDOFika katowego 80° i 120°
Zrodto: CNBOP-PIB.
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i &Zastosowanie wspornika katowego 90°i 180°
§ Zrédto: CNBOP-PIB.
&
)
F L
tz; /\9 Q
: Q"
D NS
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Fot. 14. Zastosowanie podpory ptaskiej i wsp

'raa zowego do wypchniecia kokpitu pojazdu
N -PIB.

Q ch'\'/vspd"rnikc’)\}v krzyzowych do wypchniecia kokpitu pojazdu
Zrddto: JRG Otawa.
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Whioski: ',§ '\QJ \Q

Wsporniki do rat t\@tecﬁgéznego podczas wykonywanych testow spetniaty swoje zadanie.
Wykorzystanie on&}c’:v(\towych pozwolito na odpowiednie umiejscowienie rozpieracza
kolumnowego aséa\ie pieranie konstrukcji pojazdu i wykonanie dostepu do osoby poszkodowanej.

Zastosow 'cows@m' Jw  krzyzowych pozwolito na skuteczne odsuniecie deski rozdzielczej oraz

stabilizac.)g'f)o'
W e utozenie wspornikéw na konstrukcji pojazdu. Brak naciecia konstrukcji pojazdu

pozwa@ﬂa/\/
poﬁ'%@ z@a’ranie na wsporniki wieksza sita i ocene przenoszenia przez nie obcigzenia.

u T&miekkim gruncie. Zastosowanie antyposlizgowej podstawy wspornikéw (zeby)

i
e
s@ @townictwa technicznego nie ulegty uszkodzeniu podczas prowadzonych testéw.

i
A mieﬁu styku wspornika i stopy rozpieracza doszto do naruszenia powierzchni wspornika oraz

uszkodzenia powtoki antykorozyjnej - uszkodzenia przedstawiono na fotografii 16 i 17.
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o
TS
Zalet}' %) ov(v}?zz \\@oornlkow:

@p&’?&t&adaja w swojej konstrukcji duzo punktéw podparcia do zastosowania rozpieracza

”
&Qﬁ(@w) go, dzieki temu islnieje mozliwoé¢ regulacji jego ulozenia np. ze wzgledu na dtugosc
N

pé&zy i ksztalt rozpieranych konstrukgiji,

> Za%sowanie antyposlizgowej podstawy zapewnia odpowiednie utozenie wspornikow na konstrukcji
pojazdéw. Zastosowane zeby stabilizujg wspornik i nie pozwalajg przesunaé sie, co zwieksza
skutecznosc rozpierania uszkodzonych elementow,

»  Konstrukcja wspornikéw (rozne katy jak rowniez ksztatty) pozwala na dopasowanie testowanego

elementu do zastanej sytuacji na miejscu zdarzenia.
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Sugestie do doskonalenia wyrobu:

»  Wykonanie wspornikow z ciefiszej blachy, w celu obnizenia ich ciezaru,
»  Wykonanie podstawy wspornikdw z zebami pod katem do $rodka ,w klin” tak aby lepiej zagniezdzaty
4

sie w progach, stupkach pojazdu, ’{b
e

Q

»  Nalezy rozwazy¢ usuniecie elementéw taczacych poszczegdlne ramiona (p’ras$wlki) w wspornikach
krzyzowych. Usuniecie wspomnianych elementéw pozwoli na wieksza greory i

na wiekszy zakres stosowania wspornika, Q\:b 0)

O 5O
»  Uzupeinienie dokumentacji wyrobu o instrukcje uzytkowania i fo,@graf@\e przyktady zastosowania.

3

pracy oraz pozwoli

s
-
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4. ZNAKOWANIE WYROBU ZNAKIEM ,TESTOWANIE REKOMENDACJA”

4.1. Zasady ogdlne
Whioskujacy moze oznakowad wyrdb objety niniejsza Rekomendacja CNBOP-PIB znakiem TESTOWANIE
REKOMENDACIJA, ktérego wzér przedstawiono w punkcie 4.2. '\®.
Znak TESTOWANIE REKOMENDACJA mozna umiesci¢: @Q
> bezposrednio na wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do nie%’w s@b widoczny, czytelny

i niedajacy sie usunaé. Ponizej znaku nalezy umiesci¢ numer ninigj%] R endacji Przydatnosci.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu 0@90@) okreslony powyzej, znak

7

umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub op‘ biorczym wyrobu albo na
dokumentach handlowych towarzyszacych temu wy@s {Qlub karcie katalogowej wyrobu,
instrukcji obstugi wyrobu i innych dokumentach handmygbbpwarzyszacych temu wyrobowi.

N

O A

4.2, Wzbr znaku ,TESTOWANIE REKOMENDACJA" Q

ol 2
Lo CNBOP-PIB
> ,\/‘Q’f TESTOWANIE
\é& N REKOMENDACIA

QO Y b,b Fot. 36. Wzor znaku , TESTOWANIE REKOMENDACJA"
§ (] Zrédto: opracowanie wtasne CNBOP-PIB.
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5. USTALENIA FORMALNE

5.1. Testowanie wyrobu odbywato sie zgodnie z Procedurg testowania wyrobdéw innowacyjnych wydanie 2
z dnia 12 marca 2015 .

5.2, Rekomendacja Przydatnosci CNBOP-PIB nr RP-0024/2025 zostata wyda@'. na  wniosek
0  przeprowadzenie testowania wyrobu  innowacyjnego zarejestrowamb pod  numerem
042/DOT/TWI/2024 i jest dokumentem dobrowolnym stwierdzajacym p atnos¢ wyrobu do

L d
stosowania w ochronie przeciwpozarowej w zakresie wynikajacym z posﬁ@w@ﬁiniejszej Rekomendaciji.

5.3. Rekomendacja Przydatnosci CNBOP-PIB nr RP-0024/2025 potwie,r@ pr@‘atnos’c’ wyrobu takiego jaki
jest przez Producenta produkowany i zgtoszony przez Wnioskodaﬂé’do@fcwania.

.

5.4. Rekomendacja Przydatnosci nie jest dokumentem upowai@ rod oznakowania wyrobu innym

znakiem niz przedstawiony w punkcie 4 niniejszej Rekomend,g

5.5. Rekomendacja Przydatnosci nie zwalnia producenta od o@w@lalnoéci za jakosc wyrobu, kazdej partii
tego wyrobu i pojedynczych jego egzemplarzy. /\/0) /6\/
5.6. Gwarancji na wyrob, ktdrego dotyczy niniejsza Rebom cja Przydatnosci zobowiazany jest udzielic

Producent na podstawie odrebnych przep's@? \/\/ §

@ych dokumentow zwigzanych z wyrobem, ktérego
dotyczy niniejsza Rekomendacija Pr@ ,aIQy umieszczac informacje o udzielonej temu wyrobowi

Rekomendacji Przydatnosci CNBO&— B P-@4/2025.

5.7. W tresci wydawanych prospektow i o@ze 3

5.8. Rekomendacja Przydatnosci CI\QP B rébnarusza uprawnien wynikajacych z przepisdw o ochronie
wtasnosci przemystowej, gopsci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci
przemystowej (t.j. Dz. 02&‘., . 1170). Zapewnienie tych uprawnief nalezy do obowiazkéw
korzystajacego z niniejs%§ R@ ji Przydatnosci.

5.9. Na producencie sp Wi@?\/\\lﬁzek sprawdzenia, czy rozwigzanie bedgce przedmiotem Rekomendacji
Przydatnodci CN -Pléﬁe @'ﬂsza uprawnien osdb trzecich.

5.10. Odpowiedziallétc’jzgégo yrzadzong komukolwiek wskutek wadliwosci produktu ponosi Producent.

5.11. CNBOP-P zZi c omendacji Przydatnosci nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie
praw wy’fég{n ﬁ@h.

5.12, CNB IB\/ o"%)konac' zmian w niniejszej Rekomendacji Przydatnosci z inicjatywy wtasnej lub

na@alqs&/ iela Rekomendaciji.
N

5.13. @%Przydatnos’ci CNBOP-PIB moze by¢ uchylona przez CNBOP-PIB, w przypadku zmian
w oﬁ przepisach, normach, podstawach naukowych oraz stanie wiedzy technicznej i praktycznej

oraz niepotwierdzenia, w trakcie stosowania, przydatnosci wyrobu do danego zastosowania.

Rekomendacja Przydatnosci moze by¢ uchylona z inicjatywy wtasnej CNBOP-PIB.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Rekomendacji Przydatnosci CNBOP-PIB nr RP-0024/2025, wydanej w formie drukowanej
i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




REKOMENDACJA PRZYDATNOSCI Nr RP-0024/2025

6. TERMIN WAZNOSCI

Rekomendacja Przydatnosci CNBOP-PIB nr RP-0024/2025 jest wazna bezterminowo, o ile:

> W wyrobie nie zostang wprowadzone istotne zmiany;

> nie nastapia zmiany w odrebnych przepisach, normach, podstawach naukowych oraz stanie wiedzy
technicznej i praktycznej; RS

> nie zostanie uchylona przez CNBOP-PIB. Q

7. INFORMACJE DODATKOWE

7.1.Dokumentacja

Lp. Nazwa dokumentu Data

Wnlosek 9 przeprowadzenle-testt-nwanla wyrobu 20.02.2025
innowacyjnego wraz zatacznikami

06.05.2025 .

Rekomendacje Przydatnosci Q‘ﬁi . nz. Grzegorz Mroczko
Sporzadzi{ \6 %r b radworzedne okreslenie, imie i nazwisko
0’\ 04 e A S S ST e

,b . Data, podpis
SN
S 9 4\0)\ et 06.05.2025 1.
Rekomendacje Przy@tm@& Zaktadu Ocen Technicznych
autoryzowat \Q > .\ mgr inz. Konrad Zaciera
@ Q QI Tytut lub réwnorzedne okreslenie, imig i nazwisko (.::—‘é-"'"'
A& Y 2 DR = oo

. Ib (/}/ R @ Data, podpis

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Rekomendacji Przydatnosci CNBOP-PIB nr RP-0024/2025, wydanej w formie drukowanej
i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




