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1. PRZEDMIOT REKOMENDACJI PRZYDATNOSCI

1.1. Ogéblna charakterystyka techniczna wyrobu

Przedmiotem niniejszej rekomendacji sa Samodzielne stanowisko gasnicze nastawne 3D.

*

Zgodnie z deklaracjg producenta Samodzielne stanowisko gasnicze nastawne 3D znaczone jest do

stosowania w dziataniach gasniczych do diugotrwatego podawania strumienia wodg®™w wyznaczony punkt

bez obstugi operatora, szczegdlnie w miejscach trudno dostepnych, ”@h\’é%qa wysoka temperature

NP
0.5

Konstrukcja Samodzielnego stanowiska gasniczego nastawnego 3*@5-’ . Q'J\

)

i ryzyko wybuchu.

- Regulacja pionowa i pozioma kata 90° pozwala n@re jne skierowanie strumienia bez
przesuwania stanowiska. bfb., ,@
- Zacisk mimosrodowy dla szybkiego blokowania ust@noq@ kata.

> Kréciec z nasadami W52 z obu stron. /\/o)éb

> 4 kotwy do stabilnego mocowania w miekkim(/@ +
an

L 2
> Elementy kontaktujace sie z wo@vy&n
Q' ;

&

antykorozyjnie i malowana pros

Zastosowanie: SSG/90 umozliwia ‘&zp

operatorowi szybkie opuszczen @efési

i g
oS E

Fot. 1. Samodzielne stanowisko gasnicze nastawne 3D
Zrédto: CNBOP-PIB.

d@.
& stali nierdzewnej; podstawa zabezpieczona

@wﬁtawienie i uruchomienie pola gaszenia, umozliwiajac
@\ia i podjecie innych dziatan ratowniczych.

Niniejsza wersja jest wersjgq elektroniczng Rekomendacji Przydatnosci CNBOP-PIB nr RP-0025/2025, wydanej w formie drukowanej

i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA ORAZ OGRANICZENIA

2.1. Przeznaczenie
Samodzielne stanowisko gasnicze nastawne 3D przeznaczone s jest do stosovgajﬁ'w dziataniach
. N .
gasniczych do dtugotrwatego podawania strumienia wody w wyznaczony punkt b bstugi operatora,

szczegdlnie w  miejscach  trudno  dostepnych,  narazonych na @soka temperature

i ryzyko wybuchu. Q\:b’ o(oo
2.2. Zakres i warunki stosowania oraz ograniczenia .\C . (o&
Zgodnie z deklaracjg producenta: ,‘b(,g" .@
> Przytacze wody: tacznik W52 §\ bo
> Przytacze pradownicy: tacznik W52 % ’b
> Zalecane cisnienie wody: 2 -5 bar Ob' Q\
> Maksymalne cisnienie wody: 8 bar ,\9@\/
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3. TESTOWANIE WYROBU

3.1.

3.2,

Ocena przydatnosci wyrobu do testowania
Samodzielne stanowisko gasnicze nastawne 3D, na dzien wydania rekomendacji, nle jest objete

obowigzkiem uzyskania dopuszczenia do uzytkowania w mysl Art. 7 ustawy z dnia 5|erpma 1991 r.
O

Na podstawie 8§82 procedury testowania, po analizie dokumentacji te c@’Q rzedmiotowego wyrobu

o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 275).

zataczonej do wniosku o przeprowadzenie testowania wyrobu' wa nego Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - Panstwowy Instytut Bad® zy@OP PIB) pozytywnie ocenito
mozliwosé testowania wyrobu Samodzielne stanomsko@sn@ nastawne 3D w jednostkach
organizacyjnych Paristwowej Strazy Pozarnej. 'b‘- . ’b

N

O A

Program i przebieg testowania /\/0) éb

Testowanie samodzielnego stanowiska gasn}e&go QOnastawnego 3D odbywato sie zgodnie
z programem testowania zatwmrdzony@zeﬁxor@anta Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej

w Jednostce Testujacej wytypowanej ps@\-K end@la Gtownego Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Testowanie odbywato sie w dniu 18&2@ \

Celem testowania byta ocena ;by(@o modzielnego stanowiska gasniczego nastawnego 3D do
stosowania w dziataniach gaiﬁ_ Y @Q

Praktyczne testowanie v@b o b@e podczas ¢wiczen zmian stuzbowych Jednostki Ratowniczo-
Gasniczej w Otawie. N@c @w & byt teren nad rzeka Otawa.

(]
W ramach testow@p@a 0§0 nastepujace czynnosci:

Cwiczeni @/dzxaan nlczych - zastosowanie stanowiska gasniczego do podawania wody pod
r@ ic sﬁenlu roboczym,

)

rozny
;@gasmczych - ustawienie stanowiska gasniczego na roznych podfozach (beton,
.gﬁlnt, a@
> @wé\ﬁn dziataf gasniczych - zasilanie stanowiska réznymi wezami o rdznej srednicy (W52,
O w&). O
NESFY
S Qo°’

g
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W ramach éwiczen podawano wode przy pomocy samodzielnego stanowiska gasniczego przy réznych
cisnieniach roboczych i z wykorzystaniem pradownic prostych i turbojet. Sprawdzono stabitno$¢ SSG przy
zastosowaniu kotew i bez ich zastosowania.
Stabilnosé stanowiska gasniczego testowano przy cisnieniu roboczym 5 bar. Podcza&%&téw wykonano
nastepujace czynnosci: Q\

» zasilanie stanowiska linig W52, &fb

‘ \’D’ 0)0
§orep®

(o)

»>
» ustawienie stanowiska na podtozu pozwalajagcym na jego zako{(
¥ %czenie,

m 6N'b§|y

zasilanie stanowiska linig W75,

ustawienie stanowiska na podtozu nie pozwalajacym na jegc@

v

stosowanie dwdch rodzajéw pradownic z réznym prze

O Fot. 2. Widok samodzielnego stanowiska gasniczego z pradownicg turbo-jet.
Q Zrédto: CNBOP-PIB

Niniejsza wersja jest wersjgq elektroniczng Rekomendacji Przydatnosci CNBOP-PIB nr RP-0025/2025, wydanej w formie drukowanej
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Fot. 3. Widok stanowiska gasniczego z pradownica prosta.
6dto: CNBOP-PIB
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Fot. 4. Widok sa i howiska gasniczego z pradownica turbo-jet.
dto: CNBOP-PIB

Fot. 5. Widok samodzielnego stanowiska gasniczego z pradownica turbo-jet i przytaczem - podawanie
wody z zagietego weza W75,
Zrodto: CNBOP-PIB

Niniejsza wersja jest wersjgq elektroniczng Rekomendacji Przydatnosci CNBOP-PIB nr RP-0025/2025, wydanej w formie drukowanej
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Whioski:
Samodzielne stanowisko gasnicze nastawne 3D umozliwia diugotrwate podawanie wody podczas dziatan

gasniczych - zaleta wykorzystywana gtéwnie podczas chtodzenia obiektéw/materiatéw palnych.

Samodzielne stanowisko gasnicze nastawne 3D umozliwia regulacje kierunku podawania wody

4
w ptaszczyznie pionowej i poziomej. '@

Q

Dotaczone do zestawu kotwy umozliwiajg dodatkows stabilizacje stanowiska gas "ng sprawionego na

gruncie. \,b. O)O
. &)
3.3. Ocena testowanego wyrobu . (>QJ 0)&
. N
Ocena testowanego wyrobu: pozytywna sog.l . é\

Zalety stosowania stanowiska gasniczego:

. . -, < - . . ,
#  skuteczne podawanie pradow wody o zn@angazowama ratownikow,

»  po sprawieniu stanowiska sprzetje@ez@ Qyy,
>  brak narazenia ratownikow na z ...\Q
o &, &
O
Utrudnienia zwigzane ze st@n@n st@wiska gasniczego:
W

»  jesli istnieje moiliv:/ a&/z ogRewiednio kotwi¢ stanowisko, jeéli nie ma takiej mozliwosci nalezy
przed rozpoczeci v \o®an'\§'ody stanowisko ustabilizowac recznie,

» linia gasnicza @i ,yc'\ﬁoprowadzona z tytu, nalezy unikac zagiecia linii wezowej poniewaz
smniejsza tc@biln@lé Awiska,

yow mome@e jeeMa zaworu na pradownicy nalezy przytrzymac stanowisko, aby sie nie

prze QOID "\
TS T = S
e przy'xast;éa/vam inii W-75 stanowisko jest bardziej stabilne, natomiast trudniej sie nim steruje.
.\Q/

Q
(3

Y, ,
@es@q onalenia wyrobu:

N

> Q&@?nie podstawy stanowiska gasniczego z blachy o wieksze] grubosci zwigkszajacej jego
stabilnosc,

> poprawa systemu mocowania uchwytu pradownicy do podstawy stanowiska. W konstrukgji
wystepujg duze luzy co wptywa na stabilnos¢ stanowiska gasniczego jak rowniez moze prowadzi¢ do
jego uszkodzenia,

>  przedtuzenie listew stabilizujacych.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Rekomendacji Przydatnosci CNBOP-PIB nr RP-0025/2025, wydanej w formie drukowanej
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4. ZNAKOWANIE WYROBU ZNAKIEM ,TESTOWANIE REKOMENDACJA"

4.1. Zasady ogblne

Whnioskujacy moze oznakowac wyrdb objety niniejsza Rekomendacja CNBOP-PIB znakiem TESTOWANIE

REKOMENDACIJA, ktérego wzor przedstawiono w punkcie 4.2. '\®.

Znak TESTOWANIE REKOMENDACJA mozna umiescic: @Q

e bezposrednio na wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do nie%.w s@b widoczny, czyteiny
i niedajacy sie usunad. Ponizej znaku nalezy umiesci¢ numer ninigj@ R@%\endacji Przydatnosci.

> Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu '@go@ okreslony powyzej, znak
umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub op ) biorczym wyrobu albo na
dokumentach handlowych towarzyszacych temu wy@s i Dlub karcie katalogowej wyrobu,

instrukcji obstugi wyrobu iinnych dokumentach handlgv(ygbbpwarzyszacych temu wyrobowi.
N

4.2. Wz6r znaku , TESTOWANIE REKOMENDACJA" Q

SESEE 2
Lo CNBOP-PIB
- (}wg' TESTOWANIE

S S REKOMENDACIJA

b,b Fot. 36. Wz6r znaku ,TESTOWANIE REKOMENDACJA"

QO Y w _
& (] Zrodio: opracowanie wtasne CNBOP-PIB.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Rekomendacji Przydatnosci CNBOP-PIB nr RP-0025/2025, wydanej w formie drukowanej
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5. USTALENIA FORMALNE

5.1. Testowanie wyrobu odbywato sie zgodnie z Procedury testowania wyrobéw innowacyjnych wydanie 2
z dnia 12 marca 2015 .
4
5.2. Rekomendagia Przydatnosc CNBOP-PIB nr RP-0025/2025 zostata wydé? na  wniosek

o przeprowadzenie testowania  wyrobu innowacyjnego  zarejestrowa pod numerem
042/DOT/TWI1/2024 i jest dokumentem dobrowolnym stwierdzajgcym datnos¢ wyrobu do

3

5.3. Rekomendacja Przydatnosci CNBOP-PIB nr RP-0025/2025 potwier@ pr%tnoéc’ wyrobu takiego jaki

jest przez Producenta produkowany i zgtoszony przez Wnioskoda do @prowania.

L d
stosowania w ochronie przeciwpozarowej w zakresie wynikajacym z poségw' iniejszej Rekomendacji.

5.4. Rekomendacja Przydatnosci nie jest dokumentem upowai@qc&Qdo oznakowania wyrobu innym
znakiem niz przedstawiony w punkcie 4 niniejszej Rekomen '1.. >

5.5. Rekomendacja Przydatnosci nie zwalnia producenta od @w' \lalnos'ci za jakos¢ wyrobu, kazdej partii
tego wyrobu i pojedynczych jego egzemplarzy. ,\/0)

Q

5.6. Gwarancji na wyréb, ktérego dotyczy niniejsza Bé&)m acja Przydatnosci zobowiazany jest udzieli¢
L d

Producent na podstawie odrebnych przep@. Q\ §

5.7. W tresci wydawanych prospektow i o el ?az,@dych dokumentdéw zwigzanych z wyrobem, ktorego

dotyczy niniejsza Rekomendacja Prz 'n lgy umieszczac infermacje o udzielonej temu wyrobowi
S

Rekomendacji Przydatnosci CNB%PIB@R%@!S/ZOZS.

5.8. Rekomendacja Przydatnosci P@IB narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw o ochronie
wtasnosci przemystowe;j, Qv s go@pséci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci
przemystowej (t.j. Dz. 023%r. . 1170). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkow

. L e 4 @ e ..
korzystajacego z nlnleJ@R eéﬁql Przydatnosci.

5.9. Na producencie sp v@p{ﬁzek sprawdzenia, czy rozwigzanie bedace przedmiotem Rekomendacji
Przydatnosci CN -PI@nie,,\ﬁa'\Jsza uprawnien osdb trzecich.

5.10. Odpowiedziall@c z&@%yrzadzona komukolwiek wskutek wadliwosci produktu ponosi Producent.
5.11. CNBOP-P z@ac&komendacﬁ Przydatnosci nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie
praw wy{Sczn)\/ i r&lmych.
5.12. CNB@%Q’I 0"\dokonac' zmian w niniejsze] Rekomendacji Przydatnosci z inicjatywy wiasnej lub
&y Wigsgiciela Rekomendacii.

§ |o{ i
5.13. I@d@wzydatnos’ci CNBOP-PIB moze byé¢ uchylona przez CNBOP-PIB, w przypadku zmian

W 0 QQQ’\ przepisach, normach, podstawach naukowych oraz stanie wiedzy technicznej i praktycznej
oraz niepotwierdzenia, w trakcie stosowania, przydatnosci wyrobu do danego zastosowania.

Rekomendacja Przydatnosci moze by¢ uchylona z inicjatywy wtasnej CNBOP-PIB.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Rekomendacji Przydatnosci CNBOP-PIB nr RP-0025/2025, wydanej w formie drukowanej
i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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6. TERMIN WAZNOSCI

Rekomendacja Przydathosci CNBOP-PIB nr RP-0025/2025 jest wazna bezterminowo, o ile:

g w wyrobie nie zostang wprowadzone istotne zmiany;
> nie nastapig zmiany w odrebnych przepisach, normach, podstawach naukowych %a;z stanie wiedzy
technicznej i praktycznej; 'Q\
> nie zostanie uchylona przez CNBOP-PIB. &
(

7. INFORMACJE DODATKOWE

7.1.Dokumentacja

Lp. Nazwa dokumentu

Wnlosek 9 przeprowadzen|e.test9wanla wyrobu 20.02.2025
innowacyjnego wraz zatacznikami

s 06.05.2025 .
N

Rekomendacje Przydatnosci *{@@ini Grzegorz Mroczko
sporzadzi{ 6 wf {ub 0 orzedne okreslenie, imie | nazwisko

,éJ 0 Data, podpis
LS
Q é Kierownik 06.05.2025 r.
Rekomendacje Pr@nc& § Zaktadu Ocen Technicznych
autoryzowat D - mgr inz. Konrad Zaciera
k& § @ Tytut lub rownorzedne okreslenie, imie i nazwisko : -
N Ib (/}/ .\Q Data, podpis
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