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1. PRZEDMIOT REKOMENDACJI PRZYDATNOSCI

Ogdlna charakterystyka techniczna wyrobu

Zgodnie z deklaracja producenta tarcza ochronna dla strazakéw przeznaczona jest do zapewnienia ochrony
strazakom przed oddziatywaniem promieniowania cieplnego oraz do zapewnienia ochrony balistycznej przed
odtamkami powstajacymi podczas zdarzen niebezpiecznych, np. w przypadku wybuchu butli z gazem lub
innych zbiornikow cisnieniowych. Dodatkowo tarcza posiada otwor na pradownice, co umoiliwia’ budowe

stanowiska gasniczego oraz prowadzenie dziatan gasniczych z jednoczesnym zapewn@em ostony

ratownika. .

P N
Tarcza wedtug danych producenta wykonana jest z materiatu kom pozytow@o n@%ujacej budowie:
%)

‘ *
~  rdzer stanowi kompozyt na bazie wzmacnianego polikarbonatq\&ysol@\gestos’ci,

» odstrony wewnetrznej zastosowano folie antyw’ramaniow%“ 60

» warstwe zewnetrzng stanowi tkanina szklana z povf&?alu@bwa,

» powierzchnia zewnetrzna pokryta {gs't Iakjt/@m ccsa\u'oodpornym o deklarowanej odpornosci
temperaturowej do 1000°C. Q\

RS
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Fot. 1. Tarcza ochrona
Zrédto: CNBOP-PIB.
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA ORAZ OGRANICZENIA

2.1. Przeznaczenie

Tarcza ochronna przeznaczona jest do ochrony strazaka przed promieniem cieplnym oraz do zapewnienia
ochrony balistycznej przed odtamkami powstajacymi podczas zdarzer niebezpiecznych, np. w przypadku

wybuchu butli z gazem lub innych zbiornikéw ci$nieniowych.

2.2. Zakresiwarunki stosowania oraz ograniczenia \(b ’
Zgodnie z deklaracja producenta tarcza ochronna jest wielokrotnego uzytku. Zakres i w ?I stosowania

oraz ograniczenia opisane sg w instrukcji uzytkowania . Q\ @O
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3. TESTOWANIE WYROBU

3.1. Ocena przydatnoséci wyrobu do testowania
Tarcza ochronna, na dzieri wydania rekomendacji, nie jest objeta obowiazkiem uzyskania dopuszczenia do
uzytkowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.
Po analizie dokumentacji technicznej przedmiotowego wyrobu zataczonej do wniosku o przeprowadzenie
testowania wyrobu innowacyjnego, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - Paristwowy
Instytut Badawczy (CNBOP-PIB) pozytywnie ocenito mozliwos¢ testowania tarcz@échronnej
w jednostkach organizacyjnych Paristwowej Strazy Pozarnej. . $®Q

S

3.2. Programi przebieg testowania ‘ é} ) é\,o
Testowanie tarczy ochronnej odbywato sie zgodnie z programir@.qt,est(@ania zatwierdzonym przez
Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej w J stCBOQtujacej wytypowanej przez
Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnejw dniaﬁéz\@% roku. oraz 13.03.2026 roku.

Celem testowania byta ocena przydatnosci tarczy ocpg{bn%géya’raniach ratowniczych, w szczegdlnosci
w kontekscie zapewnienia bezpieczeﬁstwg@ow Iﬂn Q)

Praktyczne testy zostaty przeprowad&@bré g.n@\% owiatowg PSP w Garwolinie.
N

&

W ramach testowania przeprowygtizono epuj Sczynnoéci:
>  weryfikacja moiliwo@ obs@ ‘tar&@ przez ratownika w rekawicach specjalnych, stosowanych
podczas dzia’fe‘zr'\‘r\%\atni@%as'r@ch,
> okres’lenieé)}tos’O@@to do utrzymania tarczy w pozycji ochronnej przez czas 5 oraz 10 minut,

w war ch ‘%éyczn\ytg{postawa stojaca) oraz dynamicznych (marsz),
@ )
> c@ m@s@wo@\ pokonywania przez ratownika z tarcza typowych przeszkdd terenowych

\Q\}ﬁ nfé{sajke)rﬁych, takich jak schody, drzwi oraz waskie przejscia,
. XS
\%@ ,erna@ikcjonalnos’ci mechanizmu awaryjnego wypuszczenia tarczy, w tym czasu reakcji,
Q.2
$ @ ‘?a skutecznoéci ochrony ratownika przed oddziatywaniem podwyzszonej temperatury

0 O%\oraz promieniowania cieplnego,

%

»  ocena swobody operowania strumieniem wody, w tym analiza funkcjonalnosci i ergonomii otworu

przeznaczonego do prowadzenia pradownicy,
»  ocena stabilnogci tarczy oraz pewnosci chwytu w warunkach oddziatywania silnego wiatru,

»  ocena skutecznosci ostony ratownika przed oddziatywaniem silnego strumienia cieczy,
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»  ocena wspétpracy tarczy z innymi srodkami ochrony indywidualnej strazak&é

z wyposazeniem i elementami pojazdu pozarniczego.

Przyktadowe ilustracje wykonywanych testéw przedstawiono na ponizszych fotografiach.

2 Q@cz ‘\( akcie testow.
g%'d BOP-PIB.

Fot. 4. Tarcza w trakcie testow - sprawdzenie wspotpracy z pradownica.
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Zrédto: CNBOP-PIB.

N /
arczarly r:akcie testow - odpornosé termiczna.
\{p Zrédto: CNBOP-PIB.
%

Fot. 6. Tarcza podczas testow - oddziatywanie strumienia pradu wody.
Zrodto: CNBOP-PIB.
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S

MR
2 (b' F QN'arcza podczas testow - pokonywanie schodow
QY &

< 7rédto: - .
Q\,“"O > $ Zrédto: CNBOP-PIB

T@&e p no funkcjonalnym w zakresie ergonomii uzytkowania. Ocenie poddano w szczegolnosci

K%iliﬂ&é p&@’adzenia dziatan gasniczych z wykorzystaniem pradownicy, w tym ergonomie podawania

9

|ergéas'niczego przez otwor w tarczy, mozliwosé budowy stanowiska gasniczego oraz zdolnosé do
e@@zczania si¢ z tarcza w warunkach utrudnionych, takich jak pokonywanie przeszkéd terenowych
Qp.oschodc')w). W trakcie przeprowadzonych testéw potwierdzono, ze konstrukcja tarczy umozliwia

prowadzenie dziatan gasniczych przy jednoczesnym zachowaniu ostony ratownika.

W ramach przeprowadzonych testéw oceniono zdolno$¢ tarczy ochronnej do ograniczania oddziatywania
promieniowania cieplnego na ratownika. Tarcza zostata ustawiona w odlegtosci okoto 1 m od zewnetrznego
zrodta ciepta w postaci rozpalonego ogniska umieszczonego w wannie. Po osiggnieciu przez ognisko

maksymalnej temperatury, przez okres 10 minut, w odstepach jednominutowych, rejestrowano temperature



STRONA 10

STRON 15

REKOMENDACJA PRZYDATNOSCI Nr RP-0029/2026

po stronie zwréconej do zrddta ciepta oraz po stronie chronionej, tj. od strony strazaka, w tym samym miejscu

po obu stronach tarczy. Pomiaréw dokonywano przy uzyciu kamery termowizyjnej.

Uzyskane wyniki wskazuja, ze tarcza w catym okresie testu ograniczata przenikanie ciepta na strone
chroniona. W poczatkowej fazie préby réznica temperatur pomiedzy strong narazong na dziatanie strumienia
cieplnego, a strong chroniona byta wyrazna, co potwierdza wtasciwosci izolacyjne wyrobu.
Wraz z wydtuzeniem czasu ekspozycji nastepowat wzrost temperatury po obu stronach tarczy, jednak

temperatura po stronie strazaka pozostawata nizsza niz po stronie bezpo$rednio narazonej na oddziatywanie

Ca
N\
o &

ciepta.

Tabela 1. Rozktad temperatur podczas oddziatywania strumienia cieplnego

Po zakonczeniu powyzsz

na bezposrednim zbhzé@&\arc o

wskazata temper%@ok
potwierdza, ze\ékzes@

bariere o
O
& s°
,\/O
9 mgi/@

6O Zrt@'o
pro

e

tronie zrédta ciepta oraz okoto 90°C po stronie strazaka. Wynik ten

by

pr§$an|e whasne

czajga prz@ywanle energii cieplnej na strone chroniona.

\$

Czas Temperatura od strony Temperatura od:

[min] Frédia ciepta [°C] strazakaF& ,\0
1 8 A\ »\‘O
2 20 R
3 30 10’

4 55 I
5 58 RO
6 65 122 S/ 40
7 70 D NY 45
8 80 >\\) V] O 52
9 0P \3 \ »™ 60
10 \ AN 75
T

O

ono dodatkowy test w warunkach ekstremalnych, polegajacy

a ciepta na okoto 1 minute. W tym przypadku kamera termowizyjna

ba{@o intensywnym, krétkotrwatym oddziatywaniu cieplnym tarcza stanowi

$®(§\@pod@le przeprowadzonych badan stwierdzono, ze tarcza ochronna spetnia zaktadane wymagania

un

ngczegélnos'ci w warunkach oddziatywania promieniowania cieplnego.

alne oraz zapewnia ochrone strazaka podczas prowadzenia dziata ratowniczo-gasniczych,
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3.3.

A z - ,_‘ =~ ‘ 3~ 7
Ocena testowanego wyrobu %"'H\mw‘-‘%\@/
Ocena testowanego wyrobu: pozytywna -

Tarcza ochrona jest przydatna podczas prowadzenia dziatan ratowniczych.
Zalety stosowania:

» Wyrob spetnia swoje zamierzone zastosowanie oraz zwieksza skutecznos$é dziatan ratowniczo-
gasniczych.

»  Zapewnia ochrone strazaka przed promieniowaniem cieplnym.

» Mozliwos¢ prowadzenia dziatan gasniczych z wykorzystaniem pradownicy przez ow\./v tarczy
(budowa ostonietego stanowiska gasniczego). $(b'

»  Woysoka odpornosé na oddziatywanie temperatury - potwierdzona test@\%gr zenie przenikania

ciepta nawet przy temperaturach rzedu 100°C, a krétkotrwale do ok. é&t’ %

@D
O\

»  Stabilnos¢ wyrobu podczas pracy z nawodniona linig wezowa. \@
»  tatwosc obstugi - brak koniecznosci specjalistycznego szkol%z§ 6

» Mozliwosc¢ integracji z istniejacym wyposazeniem strazy rma(b

» Duze gabaryty uniemozliwiaja mon@)/v fjlgo QJOJaZdU pierwszego wyjazdu - koniecznos¢
transportu np. na dachu pojazdu eg@%ﬁq

~ Ograniczona ergonomia uzytko an| 9N

o brak mozliwosci r m hg&ytl@edem wzrostu strazaka,
o wyrob dostos $ﬁ &an 0s0b praworecznych,
o brak mon g aql ownlcy od strony operatora,

o ogra |C§|’1 rowama strumienia gasniczego (géra-dat).

Utrudnienia / ograniczenia stosowania:

» Ogranic wm@‘&n r%dczas poruszania sie, w szczegolnosci przy pokonywaniu schodéw.
> Nms@lno@cz }Jod’faczonego i nawodnionego odcinka weza.

» gzhtni@‘ua usz&dzema mechaniczne:
%ngletgbebow kotwiacych,

ce&%owe odksztatcenie konstrukcji przy ekstremalnym oddziatywaniu cieplnym.

((’\\@Utr@one manewrowanie zestawem (tarcza + nawodniona linia wezowa).

N\
Suéﬂie do doskonalenia wyrobu:

»  Opracowanie systemu regulacji uchwytu tarczy (dopasowanie do wzrostu uzytkownika oraz wersja dla
0s6b leworecznych).
»  Umozliwienie regulacji pradownicy z poziomu operatora (poprawa ergonomii i skutecznosci dziatan).

»  Zmiana konstrukcji potaczenia pradownicy z linig wezowa w celu zwiekszenia zakresu ruchu (gora-dot).
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[

»  Wykonanie otworéw wizyjnych:
o dlaoperatora (po stronie uzytkownika),
o dlakamery termowizyjnej (z zachowaniem wariantu prawo-/leworecznego).
»  Poprawa konstrukcji elementéw stabilizujacych:
o wzmochienie zebow kotwiacych,
o zmiana i podwyzszenie punktu mocowania podpér,
o poprawa mocowania nozek tarczy.
»  Zwiekszenie stabilnosci tarczy bez koniecznosci podtaczenia nawodnionej linii wezowej.
»  Optymalizacja gabarytéw lub opracowanie dedykowanego systemu transportu i monta'éx\/v pojezdzie
pozarniczym. Q" $
»  Poprawaergonomii przemieszczania sie ztarcza, w szczegdlnosci w wap&@\th t@%wych (np.schody).
2

N\
‘%0.

&@ QOQ é\Q)
O A
O (O D
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4.1. Zasady ogéine
Whioskodawca moze oznakowac wyrdb objety niniejsza Rekomendacja CNBOP-PIB znakiem TESTOWANIE
REKOMENDACIJA, ktdérego wzér przedstawiono w punkcie 4.2.
Znak TESTOWANIE REKOMENDACJA mozna umiescié:

> bezposrednio na wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego w sposéb widoczny, czytelny

4. ZNAKOWANIE WYROBU ZNAKIEM ,TESTOWANIE REKOMENDAC 4"

*
i niedajacy sie usunac. Ponizej znaku nalezy umiesci¢ numer niniejszej Rekomendacji Pr nosci.

> Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu w sposéb okreslon ppwyi&{%ak umieszcza

sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym WY@J ab.‘Pna dokumentach

handlowych towarzyszacych temu wyrobowi, i/lub karcie kata!o ’ ej

wyrobu i innych dokumentach handlowych towarzyszacych terq\&ro j.

60
4.2. Wz6r znaku ,TESTOWANIE REKOMENDACJA” &0" >
\

W
R
&00\\ O{\\Q’ Q\}‘O@CNBOP-PIB

x> .
@Q ot \(\}zér znaku ,TESTOWANIE REKOMENDACJA"

{2  “Zrédto: opracowanie wtasne CNBOP-PIB.
© o
e O
<0 \Q,\
% Ve
O g
2 .@g (OQ
@ (Q\ . ,06
O &

u, instrukcji obstugi
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5. USTALENIA FORMALNE

5.1.

5.2.

5.3.

54.

55.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Testowanie wyrobu odbywato sie zgodnie z Procedura testowania wyrobow innowacyjnych wydanie 2 z dnia
12 marca2015r.

Rekomendacja Przydatnoéci CNBOP-PIB nr RP-0029/2026 zostata wydana na wniosek
o przeprowadzenie testowania wyrobu innowacyjnego zarejestrowany pod numerem 2/TWI/2026 i jest
dokumentem dobrowolnym stwierdzajacym przydatno$¢ wyrobu do stosowania w ochronie
przeciwpozarowe]j w zakresie wynikajacym z postanowien niniejszej Rekomendacji. ’\‘b’
Rekomendacja Przydatnosci CNBOP-PIB nr RP-0029/2026 potwierdza przydatnos’c’ WYro kiego jaki jest
przez Producenta produkowany i zgtoszony przez Wnioskodawce do testowar@\ %O

Rekomendacja Przydatnosci nie jest dokumentem upowazniajacym do oz@&wa@&QIyrobu innym znakiem
niz przedstawiony w punkcie 4 niniejszej Rekomendacji. \(b. Q)\

Rekomendacja Przydatnosci nie zwalnia producenta od odpow@ln%@za jakos$¢ wyrobu, kazdej partii
tego wyrobu i pojedynczych jego egzemplarzy.

Gwarancji na wyréb, ktorego dotyczy niniejsza Rekon@ gé\ﬁ‘r\zydatnosa zobowiazany jest udzieli¢
Producent na podstawie odrebnych przepls&g /1/(0'

W tresci wydawanych prospektéw i en o m@@ dokumentéw zwiazanych z wyrobem, ktérego
dotyczy niniejsza Rekomendacja Pr, tnogo), ala@umleszczac informacje o udzielonej temu wyrobowi
Rekomendacji Przydatnosci C @P PI&@' P*% /2026.

Rekomendacja Przydatno @CN@PIB narusza uprawnief wynikajacych z przepiséw o ochronie
wiasnosci przemysto In?ﬁllstawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej

(tj. Dz. U. z 2023 \poz @70) ewnleme tych uprawnien nalezy do obowiazkéw korzystajacego z

niniejszej Reko aC{ yd@bsu

Na produ yw Q)uwmzek sprawdzenia, czy rozwigzanie bedace przedmiotcm Relcomendacji
Przyda sci C @*nie narusza uprawnier osob trzecich.

5.10. O(@Wleg&nos Q szkode wyrzadzona komukolwiek wskutek wadliwosci produktu ponosi Producent.

5. 1}8@1 /PIB Q].lelajac Rekomendacji Przydatnosci nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie

@ p@b @ych i nabytych.

\1.3(% IB moze dokonaé zmian w niniejszej Rekomendacji Przydatnosci z inicjatywy wtasnej lub
q@%uosek wiasciciela Rekomendacji.
5.13

ekomendacja Przydatnosci CNBOP-PIB moze by¢ uchylona przez CNBOP-PIB, w przypadku zmian
w odrebnych przepisach, normach, podstawach naukowych oraz stanie wiedzy technicznej i praktycznej oraz
niepotwierdzenia, w trakcie stosowania, przydatnosci wyrobu do danego zastosowania. Rekomendacja

Przydatnosci moze by¢ uchylona z inicjatywy wtasnej CNBOP-PIB.
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6. TERMIN WAZNOSCI

Rekomendacja Przydatnosci CNBOP-PIB nr RP-0029/2026 jest wazna bezterminowo, o ile:

> w wyrobie nie zostang wprowadzone istotne zmiany;

> nie nastapia zmiany w odrebnych przepisach, normach, podstawach naukowych oraz stanie wiedzy
technicznej i praktycznej;

> nie zostanie uchylona przez CNBOP-PIB.

Rekomendacje Przydatnosci dr inz. Michat Chmiel
sporzadzii Tytut lub réwnorzedne okreslenie, imig i Q\
/1/% @4/ Da.ta,podpis
> WS
b \ \}Q 19.03.2026r.
Rekomendacje Przydatnosci w. or -ca KIEPOWNI
autoryzowat Tytu %aneok@gmlemazmsko JEG'EO *‘i‘('FgER "fKLmCEJ
,_)'U(_;
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