Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy
05-420 Joézeféw k. Otwocka, ul. Nadwislanska 213

CNBOP-PIB

Szkolenie dla rzeczoznawcéw do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, kandydatow na
rzeczoznawcow do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz specjalistow.

Szkolenie warsztatowe rzeczoznawcow do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych:

Temat: . - : .
,»System Integrujacy Urzadzenia Przeciwpozarowe
(SIUP) — szkolenie CNBOP-PIB”

Data: 14-15.10.2026 r.

Szkolenie: CNBOP-PIB llos¢ godzin 18
wyktadowych

Kod: RZECZ llosé pu_nktow za 5 pkt
szkolenie

Lp. Temat prelekcji [Cn:lans] Godziny Prelegent

Dzien 1

Otwarcie warsztatow. 10 min. 09:00 - 09:10 CNBOP-PIB

Normatywne i praktyczne aspekty wprowadzenia wyrobéw budowlanych
1. | do obrotu oraz dopuszczenia ich do uzytkowania w Swietle 60 min. 09:10-10:10
obowigzujacych regulacji prawnych

Michat Pietrzak
CNBOP-PIB

Budowa SIUP - elementy sktadowe

o . . . Robert Sliwinski
2. | (Prelegent, oméwi budowe instalacji, jej podzespoty oraz ich role w 60 min. 10:10-11:10 obert Swinsii

. . CNBOP-PIB
systemie integrujgcym)
Przerwa kawowa 15 min. 11.10-11.25 CNBOP-PIB
Wybrane aspekty projektowania SIUP w oparciu o wytyczne SITP WP- . . . . .

3. 05:2024 CNBOP-PIB W-0007:2024 60 min. 11:25-12:25 Mariusz Sobecki
Instalowanie.

4. Podstawowe informacje z zakresu prac przy instalacji SIUP 20 min. 12:25 — 12:45 Konrad Zaciera
uwzgledniajace lokalizacje pomieszczeri obstugi oraz instalowania, CNBOP-PIB
konfigurowania i uruchamiania SIUP.

Obstuga. i

5. & o , _ 20min. | 12:45-13:05 Konrad Zaciera

Podstawowe czynnosci i zadania dotyczgce obstugi SIUP. CNBOP-PIB
Przerwa obiadowa 45 min. 13.05 -13.50 CNBOP-PIB

Konserwacja.

Prelegent oméwi kolejno podstawy prawne realizacji procesu, czynnosci 13:50 - 14:35

3 L . , Robert Sliwiski
6. | konserwacyjne, zalecane wymagania dla podmiotéw chcacych swiadczy¢ 45 min. OCSLOPIEAFI’IIES I
ustugi konserwacji oraz odpowiedzialnos$¢ karng za zaniechanie

obowigzkéw konserwacyjnych.

Pawet Gancarczyk

7. | Dokumentowanie kolejnych etapdw procesu inwestycyjnego. 60 min. 14:35 — 15:35 CNBOP-PIB

Przerwa kawowa 15 min. 15.35 -15.50 CNBOP-PIB

Wybrane zagadnienia badan laboratoryjnych podzespotéw SIUP. -
. Pawet Stepien
8. | Wyniki badar laboratoryjnych a praktyczne zastosowanie SIUP na | 60 min. 15:50 - 16:50 CNBOP-PIB

obiekcie — w jaki sposdb wyniki badan laboratoryjnych wptywajg na
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sposob i mozliwos¢ wykorzystania na obiekcie, przedstawienie istotnych
parametrow i wifasciwosci weryfikowanych podczas badan w
laboratorium. Mozliwe konfiguracje potgczen pomiedzy Siup a innymi
urzgdzeniami  pozarowymi. Przedstawienie = wybranych funkcje
fakultatywnych.
Dzien 2
Modut 1 .
7 bezpi i . biekci Krzysztof Kunecki
1 |'ntegrowan'y system ezple’clzenstwa pozaro,\{vego w obiekcie ' 135 min. 08:00 — 10:30 Schrack Seconet
wielofunkcyjnym (biura, czes¢ hotelowa, czes¢ handlowa, parking
: Polska Sp. z 0. o.
podziemny)
Przerwa kawowa 15 min. 10.30 - 10.45 CNBOP-PIB
Modut 2
Systemy Integrujace Urzadzenia Przeciwpozarowe — szkolenie
warsztatowe:
»Integracja, Wizualizacja, Ergonomia, Analiza Danych — studium
przypadku na przyktadzie aplikacji SIUP w Centrum Handlowym”
(30 min.)

Piotr Matuszewski
mgr inz. Rafat Starczak - ,Scenariusz pozarowy —rdzne spojrzenia — 10:45 — 14:30 Rafat Starczak
wymagania prawne i realizacja projektu. Od scenariusza pozarowego do . ' - Maciej Nowacki,

2. o ” 135 min. | (wtym 30 minut
aplikacji SIUP Pawet Kraska
przerwy) .
(30 min.) Ela-compil sp. z 0.0.
mgr inz. Maciej Nowacki, mgr inz. Pawet Kraska — ,Implementacja
scenariusza pozarowego w centrali sterujacej i integracja w SIUP”
(30 min.)
wszyscy prelegenci — Praktyczna prezentacja SIUP. Zajecia w grupach
(4 grupy)
(45 min.)
Przerwa obiadowa 15 min. 13:00 - 13.45 CNBOP-PIB
Modut 3
Zintegrowany system bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie
przemystowym (sortownia odpaddw).
SIUP — integracja SSP, instalacji tryskaczowej i mgty wodnej, oddymiania
oraz systemoéw wspomagajacych bezpieczenstwo pozarowe . )
Mirostaw Siuda
. Adam Minta
3. 1. Charakterystyka obiektu 135 min. | 13:45-16:00 POLON-ALFA S.A.
Topologia zintegrowanego systemu bezpieczenstwa
pozarowego
3. Omowienie zastosowanych systemoéw i ich funkcji
4. Wspodtpraca SIUP z systemami bezpieczenstwa
Szczegbty w opisie ponizej
. . wszyscy
. |P L dysk . :00-16:
4 anel dyskusyjny 30 min 16:00 —16:30 Wyktadowcy

2
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Zakonczenie warsztatow. 10 min. 16:30 - 16:40 CNBOP-PIB

Test sprawdzajgcy wiedze dla rzeczoznawcow do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Modut 1 Zintegrowany system bezpieczeistwa pozarowego w obiekcie wielofunkcyjnym (biura, czes¢
hotelowa, czes¢ handlowa i parking podziemny)

Stanowisko prezentacyjne:

Tablica z CSP/CSUP z elementami peryferyjnymi

Stanowisko SIUP (serwer, stacja operatorska)

Plan merytoryczny:

1.
2.
3.

Omdéwienie zabezpieczanego obiektu i wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
Topologia zintegrowanego systemu bezpieczenstwa pozarowego

Omdéwienie zastosowanych systemow bezpieczenstwa pozarowego i ich funkcji w zintegrowanym
systemie bezpieczenstwa pozarowego

system sygnalizacji pozarowej i sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi (w tym sterowania
gaszeniem)

centrale sterujgco-zasilajgce w systemie kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta
dZzwiekowy system ostrzegawczy

oswietlenie awaryjne dynamiczne

Instalacja tryskaczowa

Wspétpraca SIUP z systemami majacymi wptyw na bezpieczenstwo pozarowe obiektu
system nadzoru wizyjnego

system kontroli dostepu

system detekcji gazéw

Prezentacja dziatania stanowiska wraz z oméwieniem

1.

2.

3.

Modut 2

Prezentacja zadziatania zintegrowanego systemu podczas codziennej eksploatacji

o analiza pracy systemdw bezpieczenstwa i funkcje wspierajgce operatora w zakresie
eksploatacji instalacji - szczegdtowa analiza pracy i przetwarzanie informacji o zdarzeniach,
funkcje wspierajace dla obstugi

o reagowanie na zdarzenia - np. uszkodzenie w zintegrowanym systemie i zarzgdzanie
procesem weryfikacji i usuniecia usterki

Alarm pozarowy w obiekcie np. w pomieszczeniu biurowym
o Wprowadzenie do pokazu
o pokaz zadziatania i procedura postepowania z wykorzystaniem SIUP
Alarm pozarowy w serwerowni - procedura gaszenia z wykorzystaniem SIUP
o wprowadzenie do pokazu

o pokaz zadziatania i procedura postepowania z wykorzystaniem SIUP

Systemy Integrujace Urzadzenia Przeciwpozarowe — szkolenie warsztatowe

mgr inz. Piotr Matuszewski — ,Integracja, Wizualizacja, Ergonomia, Analiza Danych - studium przypadku na

przyktadzie aplikacji SIUP w Centrum Handlowym”

30 min. 16:45-17:15 CNBOP-PIB
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Zatozeniem prelekcji bedzie przedstawienie kazdej fazy realizacji —,0d projektu do realizacji.”
Przedstawienie zatozen projektowych zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa dla obiektow typu centrum
handlowe, galeria handlowa i ich realizacja przy zastosowaniu m.in. SIUP.

mgr inz. Rafat Starczak - Scenariusz pozarowy — rozne spojrzenia — wymagania prawne i realizacja projektu.
Od scenariusza pozarowego do aplikacji SIUP

Kluczowe wymagania prawne dotyczgce opracowywania scenariuszy pozarowych i jakie elementy powinny byé
w nich uwzglednione. Prelekcja wyjasni, jak rézne grupy — projektanci, automatycy i uzytkownicy — podchodzg
do realizacji i wdrazania scenariuszy, a takze jakie wyzwania napotykajg na kazdym etapie. Czym rdznig sie
tabela sterowan od matrycy sterowan oraz jak te narzedzia wspierajg realizacje zatozen bezpieczenstwa
pozarowego. Praktyczne przyktady pokazg jak teoria faczy sie z praktykg w zapewnianiu ochrony
przeciwpozarowe;.

mgr inz. Maciej Nowacki, mgr inz. Pawet Kraska — Implementacja scenariusza pozarowego w centrali
sterujacej i integracja w SIUP.

Aktywny, interaktywny pokaz prezentujacy wybrane aspekty na przyktadzie centrali sterujgcej urzadzeniami
przeciwpozarowymi FPM+ i SIUP GEMOS. Dziatanie aplikacji SIUP w potgczeniu z CSP, CSUP, DSO, CCTV. Analiza
gromadzonych danych — historia zdarzen, dziatania operatoréw, raportowanie.

Wszystkie trzy prelekcje faczyé bedzie prezentacja urzadzen, ktére beda tworzy¢ jeden zintegrowany system
przedstawiajgcy mozliwosci SIUP — GEMOS.

wszyscy prelegenci — Praktyczna prezentacja SIUP. Zajecia w grupach (4 grupy)

Zaprezentowana zostanie centrala sterujgca urzgdzeniami przeciwpozarowymi FPM+, symulator centrali SSP,
zestaw DSO z gtosnikami i mikrofonem ,strazaka”, kamery systemu CCTV w tym kamera podczerwieni, modut
integratora SIUP GEMOS, bedacy serwerem a takze cztery dwumonitorowe stacje robocze. Uczestnicy szkolenia
podzieleni na 4 grupy beda mieli mozliwos¢ usigs¢ przed monitorami SIUP i przekona¢ sie jak w praktyce on
funkcjonuje:

- wywofanie testowego alarmu pozarowego,

- sprawdzenie automatycznej wizualizacji miejsca wystgpienia alarmu

- skontrolowanie, podglad miejsca wystgpienia alarmu na monitorze alarmowym CCTV

- kontrola prawidtowosci wykonania matrycy sterowan

- sterowanie reczne — poza automatycznym algorytmem matrycy sterowan

- wygtoszenie komunikatu dZwiekowego przez mikrofon ,strazaka”

- opracowanie zdarzenia alarmowego — pobranie go ze stosu alarmowego — algorytm postepowania

- analiza danych, statystyki wystepowania alarmoéw,

- przygotowanie raportu

Modut 3
Zintegrowany system bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie przemystowym (sortownia odpadow).
SIUP —integracja SSP, instalacji tryskaczowej i mgty wodnej, oddymiania oraz systeméw wspomagajacych
bezpieczenstwo pozarowe
Stanowisko prezentacyjne:
e Centrala / symulator SSP + elementy peryferyjne
e System SIUP z wizualizacjg hali sortowni (serwer + stacja operatorska)
e Symulator:
v instalacji tryskaczowej / mgty wodnej
v" klap dymowych
v' dziatek wodnych
e System CCTV

Plan merytoryczny:
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5. Charakterystyka obiektu
e Obiekt: sortownia odpaddéw + infrastruktura towarzyszaca
e Elementy:
v hala sortowni (PM)
v budynek administracyjno—socjalny (ZL Ill)
e Podziat na strefy pozarowe:
v SPI-zZLllI
v SPIl-PM
e Kluczowe zagrozenia:
v' pozary odpadéw
v szybkie rozprzestrzenianie ognia
v" duza kubatura i zadymienie
v’ zagrozenie dla ludzi (cze$¢ ZL)

6. Topologia zintegrowanego systemu bezpieczeristwa pozarowego
e Centrala SSP
e Centrale sterujace:
v instalacjami tryskaczowymi
v instalacjami mgty wodnej
v klapami dymowymi
e Integracja w SIUP:
v’ zbieranie sygnatéw
sterowanie
wizualizacja
analiza danych

ANERNERN

7. Omowienie zastosowanych systemdw i ich funkcji

System sygnalizacji pozarowej (SSP)
e detekcja pozaru w:
v" hali sortowni
v" budynku administracyjnym
e inicjacja scenariusza pozarowego

Samoczynne urzadzenia gasnicze
e instalacja tryskaczowa
e instalacja mgty wodnej
funkcje:
v ograniczenie rozwoju pozaru
v chtodzenie stref

Oddymianie (klapy dymowe) - funkcje
e odprowadzanie dymu i ciepta
e poprawa warunkow ewakuacji

Inne urzadzenia:
e Dziatka wodne:
v' reczne / pétautomatyczne
v'wsparcie dziatan gaéniczych
e hydranty
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e oswietlenie awaryjne
e PWP (wytgcznik pradu)
e Kamery systemu CCTV

8. Wspotpraca SIUP z systemami bezpieczeristwa
e SSP /SIUP / systemy wykonawcze
e SIUP/CCTV (wizyjna weryfikacja alarmow)

Prezentacja dziatania stanowiska

Praca systeméw w trybie normalnym
e monitoring wszystkich systemow
e wizualizacja standow urzadzen:

v' hala

v strefy pozarowe
e analiza:

v' stany urzadzen

v alarmy techniczne
e wsparcie operatora:

v’ historia zdarzen

v diagnostyka

Scenariusz — pozar w hali sortowni (SP II)

Wprowadzenie
e wysoka dynamika rozwoju pozaru w odpadach

Przebieg
e detekcja przez SSP
e alarm pozarowy

Reakcja systemu
e uruchomienie instalacji tryskaczowej / mgty wodnej
e otwarcie klap dymowych
e wizualizacja miejsca pozaru
e podglad CCTV

Dziatania operatora
e potwierdzenie alarmu
e analiza obrazu
e nadzér nad systemem

Scenariusz — pozar w czes$ci administracyjnej (SP 1)

Wprowadzenie
e nacisk na bezpieczenstwo ludzi

Przebieg
e detekcja SSP
e alarm w strefie ZL
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Reakcja systemu
e alarmowanie uzytkownikow
e sterowanie oddymianiem



