Zespot Laboratoriow Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB

ul. Nadwislanska 213; 05-420 Jozeféow k/Otwocka

BADANIA NIEAKREDYTOWANE PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Badane obiekty / Grupa obiektow

Rodzaj dziatalnosci/badane cechy/metody

Dokumenty odniesienia

Glosnik do dzwiekowego
systemu ostrzegawczego
Kable, swiattowody

Odpornosc¢ na dziatanie wysokiej temperatury

PB/BA/33 edycja 5 z dnia 31.05.2017 r.

Glosnik do dzwiekowego
systemu ostrzegawczego

Badanie wytrzymatosci ciegna gtosnikow
stosowanych w DSO

PB/BA/54 edycja 5 z dnia 31.05.2017 .

Przeciwpozarowy wytacznik
pradu - zestaw - urzadzenie
wykonawczo-sygnalizujgce -
wymagania funkcjonalne

Cechy do oceny funkcjonalnosci wedtug
stanowiska KOT

Stanowisko KOT z Zaktadu Ocen
Technicznych

Autonomiczna czujka tlenku
wegla

Cechy i wtasciwosci do oceny
funkcjonalnos$ci autonomicznej czujki tlenku

wegla

PN-EN 50291-1:2018-06
PN-EN 50291-1:2018-06/AC:2021-03
z wylgczeniem pkt. 5.10; 6.3.12; 6.3.13

Laboratorium deklaruje spetnienie wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dla ww. badan nieakredytowanych przez PCA.




