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BADANIA NIEAKREDYTOWANE PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 

Badane obiekty / Grupa obiektów Rodzaj działalności/badane cechy/metody Dokumenty odniesienia 

Głośnik do dźwiękowego 
systemu ostrzegawczego 

Kable, światłowody 
Odporność na działanie wysokiej temperatury PB/BA/33 edycja 5 z dnia 31.05.2017 r. 

Głośnik do dźwiękowego 
systemu ostrzegawczego 

Badanie wytrzymałości cięgna głośników 
stosowanych w DSO 

PB/BA/54 edycja 5 z dnia 31.05.2017 r. 

Przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu - zestaw - urządzenie 

wykonawczo-sygnalizujące - 
wymagania funkcjonalne 

Cechy do oceny funkcjonalności według 
stanowiska KOT 

Stanowisko KOT z Zakładu Ocen 
Technicznych 

Autonomiczna czujka tlenku 
węgla 

Cechy i właściwości do oceny 
funkcjonalności autonomicznej czujki tlenku 

węgla 

PN-EN 50291-1:2018-06 
PN-EN 50291-1:2018-06/AC:2021-03 

z wyłączeniem pkt. 5.10; 6.3.12; 6.3.13 

Oprawa oświetleniowa 
Oprawa oświetleniowa do 
oświetlenia awaryjnego 

Cechy do oceny funkcjonalności oprawy 
oświetleniowej do oświetlenia awaryjnego 

PN-EN IEC 60598-1:2025-04 
PN-EN IEC 60598-1:2025-04/A11:2025-08 

 
Laboratorium deklaruje spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dla ww. badań nieakredytowanych przez PCA. 
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