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Dotyczy: Postgpowania na dostawg komory klimatycznej o duzej objetosci (co najmniej 12 m3)
do badania wphwu warunkéw klimatycznych na elementy systemow sygnalizacji pozarowe) -
zn. TGZ/02/2026.

Zgodnie z postanowieniami art. 135 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamoéwien publicznych z dnia
11 wrzesnia 2019 r. (Dz.U.2026.793 t.j.) i w zwigzku z zadanymi pytaniami do w/w post¢epowania —
wyjasniam co nastepuje:

Pytanie nr 1: W nawigzaniu do tresci Zatacznika nr 2 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamoéwienia),
rozdzial ,,Komora klimatyczna typu Walk-in”, punkt dotyczacy drzwi i izolacji (str. 21), gdzie
wskazano, ze: ,lzolacja termiczna komory wymienna”. Prosimy o wyjasnienie, co Zamawiajgcy
rozumie pod pojeciem ,,wymiennej izolacji termicznej”. Czy wymog ten odnosi sie¢ do konstrukcji
modutowej komory, umozliwiajacej wymian¢ poszczegdlnych paneli izolacyjnych bez naruszania
integralnosci calej struktury, czy tez Zamawiajgcy ma na mysli inne, specyficzne parametry
techniczne lub serwisowe?

Odpowiedz: Zapis wymienna izolacja termiczna oznacza wymaganie zastosowania konstrukcji
modutowej komory umozliwiajacej wymiang poszczegdlnych paneli izolacyjnych bez naruszenia
integralnosci catej struktury.

Pytanie nr 2: W nawigzaniu do tresci Zatacznika nr 2 do SWZ, rozdziat ,,Sprawnos¢ komory dla
pracy z wilgotnoscig” (str. 21), Zamawiajacy wymaga, aby ,.,czasowa stabilnos¢ wilgotnosci wzglednej
byta nie gorsza niz = 1 %RH”. Jednoczesnie w rozdziale dotyczacym zasilania i certyfikatu
wzorcowania (str. 22), Zamawiajacy wskazuje, ze dla certyfikatu wzorcowania PCA ,,wyniki pomiaru
nie moga si¢ rézni¢ o wigcej niz (...) + 2% dla pomiaru wilgotnosci”. W zwiazku z powyzsza
rozbieznoscia oraz biorac pod uwage duzg objetos¢ robocza komory (powyzej 12 m3) i jej lokalizacje
zewngetrzng, czy Zamawiajagcy dopuszcza zmiang wymogu czasowej stabilnosci wilgotnosci wzgledne;j
z £ 1 %RH na = 2 %RH, w celu ujednolicenia parametréw pracy z kryteriami akceptacji wynikow
wzorcowania akredytowanego?”

Odpowiedz: Wymagania czasowej stabilnosci wilgotnosci wzglednej odnoszg sie do wymagania
zachowania zadanych parametréw wilgotnosci w czasie, natomiast dla pomiaréw wilgotnosci w czasie
wzorcowania wymaga si¢ zachowania tolerancji + 2% z uwzglednieniem bledu pomiaru laboratorium
wzorcujacego. Nie uwazamy, ze powyzsze zapisy sa rozbiezne dlatego nie przewiduje si¢ zmian
w tym zakresie.

Pytanie 3: (termin realizacji zamoéwienia - Rozdz. VI SWZ oraz § 2 ust. 1 wzoru umowy)

Czy Zamawiajacy dopuszcza wydluzenie terminu realizacji zaméwienia do konca marca 2027 r.?
Komora klimatyczna bedaca przedmiotem zamowienia jest urzadzeniem instalowanym na zewngtrz
budynku (pkt 23 OPZ), a jej montaz, uruchomienie oraz przeprowadzenie testow akceptacyjnych
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wymagaja odpowiednich warunkéw atmosferycznych. Realizacja dostawy i instalacji w okresie
przetfomu listopada i grudnia niesie istotne ryzyko technologiczne (niskie temperatury, opady)
wplywajace na jakos¢ i terminowos$¢ uruchomienia stanowiska. Prosimy o rozwazenie wydtuzenia
terminu lub o wskazanie, czy Zamawiajacy przewiduje elastycznos¢ w tym zakresie w toku
ewentualnych zmian umowy (§ 10 wzoru umowy).

Odpowiedz: Nie dopuszczamy wydtuzenia terminu realizacji.

Pytanie 4 (wymagania dot. predkosci zmian temperatury - pkt 9 OPZ)

OPZ w pkt 9 okresla wymagana szybko$¢ zmian temperatury (co najmniej 2 K/min przy grzaniu i
chtodzeniu w zakresie -25°C do +140°C oraz co najmniej 0,5 K/min w zakresie -40°C do -25,1°C).
Prosimy o potwierdzenie, wedtug jakiej normy odniesienia (np. IEC 60068-3-5 lub innej przyjetej
przez Zamawiajacego) bedzie weryfikowana zgodno$¢ =z tym wymaganiem podczas
wzorcowania/odbioru, w szczegolnosci jakie okno pomiarowe (zakres procentowy skoku temperatury
pomijajacy faze rozruchu i przeregulowania) bedzie stosowane przy wyliczaniu predkosci zmian.
Doprecyzowanie metodyki pomiaru pozwoli Wykonawcom na jednoznaczng i poréwnywalng
kalkulacje¢ parametréw oferowanego urzadzenia.

Odpowiedz: weryfikacja spelnienia wymagan bedzie polegala na umieszczeniu w komorze
wzorcowanego miernika temperatury, nastepnie zostanie zatgczona komora ustawiona na osiggnigcie
temperatury stabilizacji 23°C, po 30 minutach stabilizacji zostanie ustawiona temperatura docelowa
czyli -40°C, temperatura -25°C musi by¢ osiagnieta w czasie maksymalnie 24 minut, natomiast
temperatura -40°C w ciggu kolejnych 30 minut. Osiagniecie temperatury docelowej nastgpi
w momencie wskazania przez wzorcowany miernik temperatury -40°C.
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