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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ORAZ UPRAWNIENIA

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. , poz. 1409 z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt
budowlany wiaty stalowej:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WIATY STALOWEJ, KTORA ZOST ANIE
ZLOKALIZOWANA W MIEJSCOWO SCI JOZEFOW, UL. NADWISLANSKA 213,
DZ. NR 66-40/4 WRAZ Z ELEKTRYCZN A INSTALACJ A OSWIETLENIOWA,

sporzadzony w dniu 18 kwiecie A 2016r
DLA:
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

im. Jozefa Tuliszkowskiego- Panstwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB)
ul. Nadwislarska 213, 05420 Jozefow

zostatl wykonany zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Jarostaw Drozdziel
Upr. bud.MAZ/0098/PWOK/10

mgr inz. Grzegorz Chinowski
Upr. ewidencyjny £ OD/IE/1409/02
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
17 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 157 / 10 /K Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z p6Zn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. I pkt 1, § 151§ 17
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budewnictwa:
nadaje
Panu Jarostawowi Drozdzielowi
‘ magistrowi inZzynierowi
urodzonemu dnia 16 grudnia 1980 roku w Tomaszowie Lubelskim, synowi Zbigniewa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0098 /PWOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;.
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III. Na mocy § 17 ust. 1 w zw. z § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym w zakresie:
1/ sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu oraz
2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie, 0 ktérym mowa w pkt 1/ oraz w
odniesieniu do architektury obiektu.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia Jjej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski
2/ mgr inz. Leszek Ganowicz

3/ mgr inZ. Hanna Balaj

Otrzymuja:
1. Pan Jarostaw Drozdziel
ul. Orzeszkowej 64
23-400 Bitgoraj
. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

[\
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® POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-N8D-JIY-A9A *

Pan JAROStAW DROZDZIEL o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0497/10

adres zamieszkania ul. E. ORZESZKOWEJ 64, 23-400 BItGORAJ

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Skierniewice g, 28.09.1983,

(pleczet)

Nr.61/83 Sk-ce

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictiwie

d

Na podstawie § 5. USteds B 7o . i §13 ust. 1 pkt. .4 lit.

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) E;.FEZEGOR“Z ’ CHI”.OA..‘."'HKI

{imig i nui'o;f:kn)

magister inzynier elektryk

(tytul noukowy — rawedowy)
urodzony(a) dnia 1"’ maja . 52 LA Rawle:\'lazow:.eckieg

{
i
i

posiada przygotowanie zawodowe upowainiojgce do wykonywanio semodzielnej funkeji

rownika budowy i rcbdét oraz projektanta.-

(rodzaj funkeji)

w specjalnoéei . instalacyjno~inzynieryjnej

{redzoj i budowlanej)

w zokresie instalacje elektryczne

(spacjalizacjo rawodowa)
MABUA-14 zom. 4966 WAKw - DZG, 1501-1-489, 26.09.79. 4.500 A4
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Obywatel(ka) . GRZEGORZ CHINOWSKI

...... e et e e |€ST UPOWaZNiONY(a) do:
(imig | norwisko)

1/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,
2 /kkercwania,nadzorowania i kentrolowania budowy i robét,kierowania i

‘komtrolowanla wybwarzania konstrukcyjnych ~elementdw :tnstalac:}i oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektry-

czaych.

Zupowaznienia Wojewody

P o , ! mWA? 2 %ﬁé‘é& odki
. . Zastgpea’ Dyrekt¥ra d's Nidzorn

.. ofrzypmuje . _ e Bodewlimegs

Ob,.mgr inz.Grzegorz C_hinbwsk:_’.' _ _ _
zam.Rewa Mazowiecka ' - _ S
ul,Aleksendréwka 24 =6
i . o
" -(podpis | plecred)
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-4TJ-T8L-YEJ *

Pan Grzegorz CHINOWSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IE/1409/02

adres zamieszkania Zarzecze 19 A, 96-200 Rawa Mazowiecka

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-30 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady t6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowagne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadezeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby InZynierow
Budownictwa.

oo st

e o
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1. CZESC BUDOWLANA

1.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wiaty stalowej, ktéra zostanie
zlokalizowana w miejscowosci Jozefow, ul. Nadwislanska 213;dz. nr ew. 66-40/4

wraz z elektryczng instalacjg oswietleniowa.

1.2. Adres inwestycji
Jozefow, ul. Nadwislanska 213, dz. ew. nr 66-40/4.

1.3. Inwestor

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWOZAROWEJ
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB)
ul. Nadwislanska 213; 05-420 J6zefow

1.4.Zakres opracowania
Zakresem opracowania jest projekt budowlany wiaty stalowej, ktora zostanie

posadowiona na czesci dziatki o nr 66-40/4.

1.5. Podstawa opracowania
—Standardy instalacyjne,
—Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

—Aktualne przepisy i normy.

1.6. Lokalizacja.
Dziatka 66-40/4, na ktérej przeprowadzone bedg prace dotyczgce budowy wiaty
stalowej potozona jest w miejscowosci Jézefow przy ul. Nadwislanskiej 213.

1.7.Informacja o istniej gcym zagospodarowaniu terenu.
Teren dzialki jest terenem ogrodzonym, na ktérym zlokalizowane sg obiekty
stuzgce celom Inwestora. Wydzielona ogrodzeniem przestrzen posiada dostep z

wewnetrznej drogi technicznej.

1.8.Informacja o projektowanym zagospodarowaniu te  renu:
Niniejszy projekt wprowadza zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.
Wiata zlokalizowana zostanie w wydzielonej ogrodzeniem przestrzeni, ktorej
teren zostat utwardzony ttuczniem naturalnym oraz utozone zostaly ptyty drogowe
MON.
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Poziom zera terenu okreslono na podstawie rzednych mapy do celéw

projektowych i przyjeto +91,75mnpm.

1.9.Wykaz norm

PN-EN 1990 - Eurokod : Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$c¢ 1:

Zasady ogélne

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czesc 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

PN-EN 1991-1-1:2004 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1.
Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wkasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje-Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogélne- Obcigzenie sniegiem.

PN-EN 1991-1-4:2005 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje-Czes¢ 1-4:
Oddziatywania og6lne- Oddziatywania wiatru

PN-EN 1991-1-6:2007 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-6:
Oddziatywania o0gllne - Oddzialywania w czasie
wykonywania konstrukciji.

PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu-Czes¢ 1-1:
Reguty ogélne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1993-1-1:2006 - Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -Czes¢ 1-
1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkdw.

PN-EN 1997-2: 2009

1.10.0cena warunkéw geotechnicznych

Zgodnie z badaniami geologicznymi wykonanymi przez GEO-Art Geotechnika z
czerwca 2013r nalezy stwierdzi¢, ze obszar badanej dziatki charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowymi.

Pod warstwg gleby lub nasypdéw niekontrolowanych wystepujg wilgotne pisaki
drobne lokalnie z domieszkg piaskow pylastych, ktore zalegajg do gtebokosci 4.6-5m
ponizej poziomu terenu. Stopien zageszczenia dla tych gruntéw wynosi 0,68.

Na obszarze badan wystepuje swobodne zwierciadto wody gruntowej na
gtebokosci 4.6-5m ponizej poziomu terenu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych- projektowane posadowienie urzgdzenia
zaliczy¢ nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W poziomie posadowienia- a wiec w poziomie w poziomie od ktérego utozona
zostanie warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego- wystepujg
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wilgotne grunty niespoiste w stanie zageszczonym zaliczone do warstwy
geotechnicznej nr IA.

Warstwy wystepujgce w badaniach:

IA- piaski drobne lokalnie z domieszkg piaskow pylastych; wilgotne;
niewysadzinowe; $rednio przepuszczalne; zageszczone, o usrednionym stopniu
zageszczenia 1D=0,68

IB- piaski drobne; mokre/ nawodnione; niewysadzinowe; srednio przepuszczalne;

Srednio zageszczone, o uogoélnionym stopniu zageszczenia 1d=0,67.

1.11.Projektowane elementy konstrukcji

Wiata stalowa o wysokosci ok 4,4m posiada¢ bedzie dach jednospadowy o
nachyleniu 10%.
Projektowana wiata stalowa o szerokosci ramy réwnej 5,5m i rozstawie poprzecznym
ram 4m posadowiona zostanie na stopach fundamentowych o wymiarach
1,3x1,3x0,4m. Wiata skfada sie z dwoch segmentéw odsunietych od siebie na
odlegtos¢ 1,5m. Stupy i dzwigary wiaty zaprojektowano z dwuteownika HEB140,
natomiast ptatwie z dwuteownika IPE140. Stupy zostang przegubowo potgczone ze
stopami za pomocg dwdéch srub wklejanych chemicznie M16. Dach wiaty zostanie
wykonany z blachy trapezowej o przekroju T-45 montowang w kazdej fali tgcznikami

mechanicznymi do ptatwi.
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1.12.Zabezpieczenie antykorozyjne- wytyczne
1.13.1.Przygotowanie powierzchni

1.13.2.Konstrukcja stalowa

Powierzchnia konstrukcji stalowej projektowanej powinna by¢é oczyszczona
metodg strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci Sa 2 %2 zgodnie z PN-ISO 8501-1.

Potgczenia spawane powinny by¢ ciggte, bez poréw, oczyszczone z odpryskow
pospawalniczych a nastepnie wyrOwnane przez oszlifowanie. Ostre krawedzie
powinny by¢ wyokraglone.

Przed obrébka strumieniowo-$cierng powierzchnia stali powinna by¢ umyta wodg
z dodatkiem detergentu Oliclean 123, nastepnie sptukana czystg wodg i wysuszona.

Bezposrednio przed malowaniem powierzchnie konstrukcji nalezy odpylic.

Nie pdzniej niz po uplywie 4 godzin od zakonczenia oczyszczania powierzchni
nalezy nanies¢ pierwszg warstwe farby do gruntowania.

Do wykonania potgczen spawanych nalezy pozostawi¢ niezamalowane pasy o

szerokosci 50 mm.

1.13.3.Skfad powtoki malarskiej
Struktura powtoki:
- farba epoksydowa do gruntowania - grubos¢ powtoki co najmniej 60 mikronow
- farba poliuretanowa nawierzchniowa - grubo$¢ powtoki co najmniej 80
mikronow.
Farby do gruntowania oraz nawierzchniowa powinny odpowiada¢ wymaganiom

aprobaty technicznej jw.

1.13.4.Warunki wykonania prac malarskich

Wykonanie rob6t malarskich nalezy powierzyc¢ firmie specjalistycznej.

Podczas wykonywania robét nalezy zapewni¢ temperature podioza i otoczenia
optymalnie co najmniej 50C oraz co najmniej 30C wyzszg od temperatury punktu rosy
powietrza.

Nie nalezy malowac powierzchni ogrzanych powyzej 400C.

Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80%.

Nie wolno wykonywa¢ prac malarskich na zewnatrz w czasie deszczu, magty,

mzawki oraz gdy na konstrukcji wystepuje rosa.
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Podczas wykonywania robot nalezy kontrolowa¢ warunki klimatyczne, sposob
naktadania wyrobu malarskiego, kolejnos¢ naktadania warstw oraz okres czasu do
naktadania kolejnych warstw.

Sposob przygotowania farb do malowania, parametry natrysku oraz parametry
technologiczne wykonania, w tym czasy schniecia i sezonowania powtoki malarskiej,
przyjg¢ zgodnie z instrukcjg producenta wyrobow.

Krawedzie, naroza, potgczenia spawane oraz srubowe nalezy wstepnie
pomalowac pedzlem.

Swiezo wykonane powtoki powinny byé chronione przed wilgocig i zapyleniem.

Powierzchnia do malowania powinna by¢ sucha i czysta, zaréwno przy
naktadaniu farby do gruntowania, jak i nastepnych.

Farby powinny by¢ nanoszone natryskiem bezpowietrznym Ilub pedzlem. W
przypadku malowania pedzlem wskazane jest rozcienczenie farby oraz nalezy
przewidzie¢ koniecznos¢ natozenia dodatkowych warstw dla uzyskania zgdanej
grubosci powtoki. Swiezo wykonane powtoki powinny byé chronione przed wilgocig i
zapyleniem.

Farby powinny posiada¢ $wiadectwa badan, aktualny termin waznosci oraz

oryginalne i szczelnie zamkniete opakowania.

Uwaga!

Przed pomalowaniem starej powtoki zaleca sie wykonanie prébnego wymalowania na
matej powierzchni.

Do wykonania powtok malarskich mogg by¢ zastosowane inne materiaty o
rownorzednych parametrach technicznych.

1.13.Kontrola jako sci wykonanej powtoki
Kontrola wykonania zabezpieczenia powinna obejmowac:

*przygotowanie powierzchni - stopieh czystosci przez porownanie z wzorcem
zgodnie z PN-ISO 8501-1.

eocene wizualng pokrycia — niedopuszczalne sg wady powierzchniowe takie
jak: niedomalowania, zacieki, zmarszczenia, kratery, pecherze, odstawanie
powtoki, wtrgcenia ciat obcych w powtoce. Defekty w powtoce powinny by¢
usuwane na biezgco.

epomiary grubosci suchej powitoki - nalezy wykonywa¢ po petnym
utwardzeniu powtoki zgodnie z PN-EN ISO 2808.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ zaakceptowane jesli osiggajg wartosci 0,8

do 1,0 wartosci specyfikowanej, jesli srednia arytmetyczna z wszystkich

15/23



pomiarbw ma wartos¢ grubosci specyfikowanej lub jg przewyzsza.
Obszary, w ktérych grubos¢ jest nizsza od 0,8 wartosci specyfikowanej
muszg by¢ domalowane. Pojedynczy wynik maksymalny nie powinien

przekraczac trzykrotnej grubosci specyfikowane;.

1.14.Materiaty

Podstawowe elementy konstrukcyjne zaprojektowane zostaly z nastepujgcych
materiatow:

- beton konstrukcyjny fundamentéw C20/25 (cement hutniczy 1lI/A 32.5

NA) - klasy ekspozycji XC1, XF3, XA1,;

- beton podktadowy C8/10;

- stal zbrojeniowa RB500W;

- stal profilowa S235JR; klasa wykonania wg PN-EN 1090-2 - EXC2;

- materialy izolacyjne i wykonczeniowe.

- Elektrody ER 1.46

- Sruby: kl. 5.8

- Elementy tgcznikowe ocynkowane ogniowo lub galwanicznie.

1.15.Warunki BHP

Farby wchodzace w sktad zestawu malarskiego zawierajg szkodliwe dla zdrowia i
palne substancje, ktére wydzielajg sie podczas aplikacji farb i schniecia powtok.
Nalezy unika¢ wdychania par i mglty wyrobéw oraz kontaktu z oczami i skérg. Prace
malarskie nalezy wykonywa¢ przy dobrej wentylacji. W rejonie wykonywanych prac
nalezy wprowadzi¢ zakaz stosowania otwartego ognia i narzedzi powodujgcych
iskrzenie. Do wykonywania rob6t nalezy dopusci¢ osoby przeszkolone w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, wyposazone w odziez ochronng i ochrony osobiste.

Nalezy stosowac sie do zaleceh zawartych w kartach charakterystyki substancji
niebezpiecznej.

Stanowiska pracy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

Konstrukcje stalowe nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 21/2 zgodnie z PN
ISO 85011, a nastepnie zabezpieczy¢ powlokg malarskg z farb epoksydowych i
poliuretanowych zgodnie z PN-EN ISO 12944-5, przyjmujgc kategorie korozyjnosci
atmosfery — C5I i dtugi okres trwatosci powtoki malarskie;.

Dla zastosowanych materiatébw powinny by¢ uzyskane od producenta deklaracje

wiasciwosci uzytkowych.

1.16.Warunki bhp w trakcie monta zu i eksploatacji obiektu.
Przed podjeciem pracy przez pracownika nalezy przeprowadzi¢ ocene ryzyka
oraz okresli¢ zakres dziatania i zapewni¢ bezpieczehstwo pracy.
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Kazdy pracownik powinien znac¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy. Pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni: posiada¢ aktualne badania
lekarskie, uprawnienia do pracy na wysoko$ci oraz wyposazenie w postaci szelek i
kaskow ochronnych. Prace montazowe na zewngtrz prowadzi¢ przy dobrych
warunkach pogodowych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
ppoz. budynkéw i innych obiektdéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109
poz. 719) projekt niniejszy nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

Catos¢ robdét wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” i przy

zachowaniu obowigzujgcych przepisow BHP.

1.17.Zalecenia wykonawcze

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t zwigzanych z montazem konstrukciji,
nalezy sprawdzi¢ wymiary w naturze i doktadnie zlokalizowa¢ wszystkie elementy
oraz sprawdzi¢ zgodnosc ich ustawienia z wymaganiami technologicznymi.

Nalezy dokona¢ analizy warunkéw montazu poszczegolnych elementéw z
uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania terenu, nalezy uwzgledni¢ te
warunki podczas prowadzenia prac.

Przyjete rozwigzania projektowe mogg by¢ zmienione przez Projektanta w
ramach nadzoru autorskiego z uwzglednieniem zobowigzan wynikajgcych z
przepisow prawa budowlanego oraz z praw oséb trzecich.

Wykonanie i tolerancje konstrukcji stalowej wg:

PN-B-06200/2002 Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowych

oraz zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t

Budowlano—Montazowych t.1II
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2. CZESC ELEKTRYCZNA

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy instalacji elektrycznej
oSwietlenia. Inwestorem prac jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej im. Jbézefa Tuliszkowskiego —Panstwowy Instytut Badawczy
(CNBOP-PIB) ul. Nadwislanska 213 ,05-420 J6zefow

2.2.Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig
- zamowienie Inwestora
- uzgodnienie z Inwestorem

- obowigzujgce normy i przepisy

2.3.Zasilanie obiektu
2.3.1.Tablice rozdzielcze
Do zasilenia wiaty projektuje sie wykorzystanie dwaoch istniejgcych tablic
rozdzielczych, ktére wyposazone sg w gniazda wtykowe zabezpieczone modutem
réznicowo—prgdowym z uktadem przecigzeniowym. Tablica T1 wyposazona jest w
wytgcznik gtdbwny pradu, oraz czton zabezpieczajgcy obwod oswietlenia.
Catos¢ prac nalezy wykonac w systemie przeciw wybuchowym.
2.3.2.Instalacja o swietlenia
Instalacje oswietleniowg nalezy wykonac przewodem YnKY 3x1,5 mm,
prowadzonym z tablicy T1 bezposrednio do lamp bez stosowania puszek
lgczeniowych. Pod wiatg nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe
przeciwwybuchowe EX do strefy 2 np.NLLK/M firmy ATEX. Do zatgczania o$wietlenia
zastosowac tacznik instalacyjny w wykonaniu przeciw wybuchowym zabudowany w
tablicy rozdzielczej T1.
2.3.3.0chrona przed przepi eciami
W istniejgcych tablicach rozdzielczych T1 i T2 wystepujg ograniczniki przepiec
klasy C zabezpieczajgce instalacje przed skutkami przepie¢ powstatych na skutek
wytadowan atmosferycznych, przetgczen i zwaré w instalacji elektryczne,.
2.3.4.0chrona przed pora zeniem
W istniejgcych tablicach rozdzielczych T1 i T2 zastosowano wytgczniki réznicowo
prgdowe z czionem przecigzeniowym. Przewod PE nalezy doprowadzi¢ do

wszystkich lamp. Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowaé przez
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izolowanie czesci czynnych, oraz stosowanie obudow i oston o stopniach izolacji co
najmniej IP2X
Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowac¢ przez:
-samoczynne wylgczenie zasilania
-wytgczniki ochronne réznicowo-pragdowe
-stosowanie obudow rozdzielnic Il klasie izolacji
2.3.5.Instalacja pot gczen wyrownawczych
Wiate stalowg nalezy podigczy¢ co istniejgcej tasmy FeZN 30x4mm, ktéra zostata
wykonana w otoku wokot ogrodzenia. Po wykonaniu uziemienia nalezy dokonaé
pomiaru rezystancji.
2.3.6.Instalacja uziemiaj gca i odgromowa
Czesci metalowe budowli nalezy poditgczy¢ do istniejgcego otoku uziemiajgcego.
Rezystancja uziomu nie powinna przekroczy¢ 10 Q. Instalacja uziemiajgca powinna
by¢ zgodna z normami PN-ICE61024 i PN-EN-62305.

mgr inz. Jarostaw Drozdziel
Upr. bud.MAZ/0098/PWOK/10

mgr inz. Grzegorz Chinowski
Upr. ewidencyjny £ OD/IE/1409/02
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3. OPIS DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Rodzaj opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WIATY STALOWEJ,

KTORA ZOSTANIE ZLOKALIZOWANA W MIEJSCOWO SCI

JOZEFOW, UL. NADWISLANSKA 213, DZ. NR 66-40/4

WRAZ Z ELEKTRYCZN A INSTALACJ A OSWIETLENIOWA.
Adres: Dz. Nr 66-40/4

Inwestor:

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego- Pa Astwowy Instytut Badawczy
(CNBOP-PIB) ul. Nadwi slanska 213, 05-420 Jozeféw

Imie i Nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projektant

mgr inz. Jarostaw
Drozdziel

w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej nr
MAZ/0098/PWOK/10
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3.1.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wiaty stalowej, ktéra zostanie
zlokalizowana w miejscowosci Jozefow, ul. Nadwislanska 213;dz. nr ew. 66-40/4

wraz z elektryczng instalacjg o$wietleniows.

3.2. Podstawa opracowania.

1) Ustawa Prawo Budowlane i Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120 poz. 1126). Na podstawie art. 21a ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z pézn. zm.”?).

3.3.Informacja dotycz 3aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

3.3.1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego.
- wykonanie stop fundamentowych

- montaz wiaty stalowej.

3.3.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
— budynki magazynowe

3.3.3. Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.3.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych.

1) Zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci podczas montazu urzgdzen.

3.3.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

1) Montaz instalacji elektroenergetycznych oraz prace na wysokosci
podlegajg szczegdlnemu nadzorowi technicznemu i muszg by¢
prowadzone zgodnie z Zarzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. Nr 47
poz. 401). Na podstawie art. 237> § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 . -
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z p6zn. zm.?):

Rozdziat 2— Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych.
Rozdziat 3— Zagospodarowanie terenu budowy.
Rozdziat 6- Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne.

Rozdziat 9— Roboty na wysokosci.
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2) Prace na wysokosci muszg by¢ ponadto prowadzone i zabezpieczone
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy.

3.3.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie — w tym zapewniajgce bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii lub innych zagrozen.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wedtug Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Na terenie budowy nalezy wprowadzi¢ wymagane zabezpieczenia i srodki
ochrony osobistej pracownikow. Teren budowy lub roboét nalezy ogrodzi¢ albo w
inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie
terenu budowy lub robaét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za
pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Niebezpieczenstwo pozaru nie wystepuje.

mgr inz. Jarostaw Drozdziel
Upr. bud.MAZ/0098/PWOK/10
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[I.RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

1. Projekt zagospodarowania terenu
Lokalizacja wiaty stalowe]

Wiata stalowa

Wiata stalowa -detale

wn

IV.RYSUNKI ELEKTRYCZNE
1. Wiata stalowa- instalacja o$wietlenia

1:500
1:100
1:50

1:100
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Projekt budowlany budowy wiaty stalowej, ktora
zostanie zlokalizowana w miejscowosci J6zeféw,
ul. Nadwislanska 213; dz. nr ew. 66-40/4

WYKAZ STALI ADRES: wraz z elektryczng instalacjg oswietleniows.
Jozefow, ul. Nadwislanska 213
DATA: 2016-04-18
ELEMENT: WIATA STALOWA Nr tab. 1
POZ. ILOSC PROEIL DLUGOSC|DL. RAZEM |MASA JEDN. MASA 1 SZT. MASA CALK. MATERIAL
szt. mm m kg/m kg kg
1 9 |HEA140 3730 33,57 24,70 92,13 829,2| S235JRH
2 9 HEA140 2760 24,84 24,70 68,17 613,5| S235JRH
3 9 |HEA140 6560 59,04 24,70 162,03 1458,29] S235JR
4 9 HEA140 1240 11,16 24,70 30,63 275,65] S235JR
5 1 IPE140 121600 121,60 12,90 1 568,64 1568,64] S235JR
6 18 |bl 16x200 200 3,60 25,12 5,02 90,43| S235JR
7 1 |Pret12 90000 90,00 0,89 79,92 79,9 S235JR
8 36 |Pret 16 250 9,00 1,58 0,40 14,2] S235JR
9 36 |N16+ps+p 0,10 0,1 5.8
Razem: 4929,98
Dodatek na spoiny 1,8%: 246,50
Suma dla 1 elementu: 5176,48
llo$é elementéw: 1,00
OGOLEM: 5176,48

Stronalz1
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INWESTOR:
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCIZE OCHRONY PRZECIWOZAROWE)
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB)
ul. Nadwislahska 213; 05-420 Jézefow

OBIEKT:

Projekt budowlany budowy wiaty stalowej, ktora
zostanie zlokalizowana w miejscowosci Jozefow,
ul. Nadwislafska 213; dz. nr ew. 66—40/4
wraz z elektryczng instalacjg oswietleniowgq.

PROJEKTANT:| ' mqr inz. Jarosfaw Drozdziel PODPIS:

upr. bud. do proj. i kier. robotami
bud. bez ograniczen w specj. konstrukcyjno—
budowlanej nr MAZ /PWOK /009810

TYTUL
RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
LOKALIZACJA WIATY STALOWE)J

ARKUSZ: A2 DATA: 1-04-2016 SKALA: 1500 722 E{w.;
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RYSUNEK JEST PODSTAWA OPRACOWANIA
PROJEKTU WARSZTATOWEGO

ul. Nadwislanska 213; 05-420 Jozefow

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCIZE OCHRONY PRZECIWOZAROWE)
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB)

Projekt budowlany budowy wiaty stalowej, ktora
zostanie zlokalizowana w miejscowosci Jozefow,
ul. Nadwislanska 213; dz. nr ew. @@\%o\#
wraz z elektryczng instalacjg oswietleniowq.

PROJEKTANT:| ' mqr inz. Jarosfaw Drozdziel

upr. bud. do proj. i kier. robotami
bud. bez ograniczen w specj. konstrukcyjno—
budowlanej nr MAZ /PWOK /009810

PODPIS:

TYTUE
RYSUNKU:

WIATA STALOWA

ARKUSZ: A2 DATA: 1-04-2016 SKALA: 1100 722 m{w.uw
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Stal: ksztattowniki- S235JR, rury- S235JRH
Elektrody: ER 1.46

Sruby: KL 5.8 wg PN-74/M-82101
Beton (25/30, Stal A-IIN

RYSUNEK JEST PODSTAWA OPRACOWANIA
PROJEKTU WARSZTATOWEGO
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INWESTOR:

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCIE OCHRONY PRZECIWOZAROWE)
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Pahstwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB)

ul. Nadwislanska 213; 05-420 Jozeféw

OBIEKT:
Projekt budowlany budowy wiaty stalowej, ktora
zostanie zlokalizowana w miejscowosci Jozefow,
ul. Nadwislafnska 213; dz. nr ew. 66—40/4
wraz z elektryczng instalacjq oswietleniowq.

PROJEKTANT:| 'mgr inz. Jarosfaw Drozdziel
upr. bud. do proj. i kier. robotami
bud. bez ograniczeri w specj. konstrukcyjno—
budowlanej nr MAZ/PWOK /0098/10

PODPIS:

TYTUL

RTSUNKL: WIATA STALOWA- DETALE

ARKUSZ: A3 DATA: 1-04-2016 SKALA: 1:50 7% m/xw.uw
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WIATA STALOWA- INSTALACJA OSWIETLENIA
SKALA 1:100

ISTNIEJACA TABLICA T-2
WOLNOSTOJACA

ISTNIEJACA TABLICA T—1
WOLNOSTOJACA

INWESTOR:

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCIZE OCHRONY PRZECIWOZAROWE)
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB)

ul. Nadwislanska 213; 05-420 Jozefow

OBIEKT:
Projekt budowlany budowy wiaty stalowej, ktora
zostanie zlokalizowana w miejscowosci Jozefow,
ul. Nadwislafska 213; dz. nr ew. 66—40/4
wraz z elektryczng instalacjg oswietleniowgq.

PROJEKTANT:

PODPIS:

TYTUL \
RYSUNKU: WIATA STALOWA- INSTALACJA OSWIETLENIA

ARKUSZ: A2 DATA: 1-04-2016 SKALA: 150 722 m{w.ub




