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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA ORAZ UPRAWNIENIA 
 

 

 

Oświadczenie  
 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2013 r. , poz. 1409 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt 

budowlany- projekt posadowienia rury detonacyjnej:  

 
 

PROJEKT POSADOWIENIA RURY DETONACYJNEJ O DŁUGO ŚCI 20M W 
MIEJSCOWOŚCI JÓZEFÓW, UL. NADWIŚLAŃSKA 213, DZ. NR 66-40/4                 
WRAZ Z OGRODZENIEM I WEWNĘTRZĄ INSTALACJ Ą ZASILAJ ĄCĄ. 

 
sporządzony w dniu 18 kwiecie ń 2016r  

DLA:  
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

im. Józefa Tuliszkowskiego- Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB) 

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów 

 

został wykonany zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 
mgr inż. Jarosław Droździel 

Upr. bud.MAZ/0098/PWOK/10 
 
 
 

 
mgr inż. Grzegorz Chinowski 

Upr. ewidencyjny ŁOD/IE/1409/02  
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1. CZĘŚĆ BUDOWLANA 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt posadowienia rury detonacyjnej o długości 

20m w miejscowości Józefów, ul. Nadwiślańska 213;dz. nr ew. 66-40/4 wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą. 

1.2. Adres inwestycji 

Józefów, ul. Nadwiślańska 213, dz. ew. nr 66-40/4. 

1.3.  Inwestor 

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ                          

im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB)                    
ul. Nadwiślańska 213; 05-420 Józefów 

1.4. Zakres opracowania 

Zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu części działki                    

o nr 66-40/4 przeznaczonej do posadowienia rury detonacyjnej o długości 20m oraz 

projekt elektryczny zasilenia urządzenia. 

1.5. Podstawa opracowania 

–Standardy instalacyjne, 

  –Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 

  –Aktualne przepisy i normy. 

1.6. Lokalizacja. 

Działka 66-40/4, na której przeprowadzone będą prace dotyczące posadowienia 

urządzenia położona jest w miejscowości Józefów przy ul. Nadwiślańskiej 213.  

1.7. Informacja o istniej ącym zagospodarowaniu terenu. 

Teren działki jest terenem ogrodzonym, na którym zlokalizowane są obiekty 

służące celom Inwestora. Wydzielona ogrodzeniem przestrzeń posiadać będzie 

dostęp z wewnętrznej drogi technicznej.  
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1.8. Informacja o projektowanym zagospodarowaniu te renu: 

Niniejszy projekt wprowadza zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu. 

Dane liczbowe – zestawienie powierzchni: 

1. Powierzchnia terenu ogrodzona i utwardzona:                                    85,00 m2. 

2. Powierzchnia dojazdu - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Holland                 

o gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej wykonana:                           6,90 m2. 

Poziom zera terenu określono na podstawie rzędnych mapy do celów 

projektowych i przyjęto +91,75mnpm. 

1.9. Wykaz norm 

PPN-EN 1990                 -  Eurokod : Podstawy projektowania konstrukcji 

PN-EN 1997-1:2008       -   Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: 

Zasady ogólne 

PN-EN 1997-2: 2009     -   Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

PN-EN 1991-1-1:2004   -    Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1.  

Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, 

obciążenia użytkowe w budynkach. 

PN-EN 1991-1-6:2007    -  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6: 

Oddziaływania ogólne – Oddziaływania w czasie 

wykonywania konstrukcji. 

PN-EN 1993-1-1:2006    -  Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -Część 1-

1:    Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
 

1.10.Ocena warunków geotechnicznych 

Zgodnie z badaniami geologicznymi wykonanymi przez GEO-Art Geotechnika z 

czerwca 2013r należy stwierdzić, że obszar badanej działki charakteryzuje się 

prostymi warunkami gruntowymi. 

Pod warstwą gleby lub nasypów niekontrolowanych występują wilgotne pisaki 

drobne lokalnie z domieszką piasków pylastych, które zalegają do głębokości 4.6-5m 

poniżej poziomu terenu. Stopień zagęszczenia dla tych gruntów wynosi 0,68. 

Na obszarze badań występuje swobodne zwierciadło wody gruntowej na 

głębokości 4.6-5m poniżej poziomu terenu. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych- projektowane posadowienie urządzenia 

zaliczyć należy do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
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W poziomie posadowienia- a więc w poziomie w poziomie od którego ułożona 

zostanie warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego- występują 

wilgotne grunty niespoiste w stanie zagęszczonym zaliczone do warstwy 

geotechnicznej nr IA. 

Warstwy występujące w badaniach: 

IA- piaski drobne lokalnie z domieszką piasków pylastych; wilgotne; 

niewysadzinowe; średnio przepuszczalne; zagęszczone, o uśrednionym stopniu 

zagęszczenia ID=0,68 

IB- piaski drobne; mokre/ nawodnione; niewysadzinowe; średnio przepuszczalne; 

średnio zagęszczone, o uogólnionym stopniu zagęszczenia Id=0,67. 

1.11.Dane techniczne: 

Urządzenie- rura detonacyjna o długości 20m zostanie ustawiona na 

wypoziomowanej ramie stalowej, na podstawie z płyt drogowych MON o wymiarach 

3000x1500x200mm wykonanych z betonu C35/45. Płyty ułożone zostaną na 

warstwie wyrównawczej piaskowo-cementowej o grubości 30mm i wytrzymałości 

5MPa; oraz podbudowie 10cm warstwy kruszywa stabilizowanego mechanicznie                 

o frakcji 0-31,5mm zamiałowana frakcją 0-5mm; oraz na podbudowie zasadniczej               

o miąższości minimum 80cm wykonanej z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie.  Dopuszcza się zastosowanie kruszywa łamanego jedynie 

pochodzenia naturalnego.  

Uziarnienie kruszywa należy określić zgodnie z normą PN-B-06714-15. 

1.12.Projektowane elementy konstrukcji 

Projektowana rama stalowa wykonana zostanie w odcinkach od 3 do 5m z 

dwuteownika HEB160. Na dolnej półce belek umieszczone zostaną blachy podstawy 

w rozstawie co 1500mm służące do zamocowania ramy do podłoża z płyt drogowych 

MON.  Na górnej półce belek w rozstawie zgodnych z częścią rysunkową 

opracowania umieszczone zostaną blachy służące do zamocowania urządzenia- rury 

detonacyjnej. Belki należy wypoziomować a szczelinę pod podstawą wypełnić np. 

zaprawą SilkaGrout-212. 

Płyty drogowe MON posłużą jako podstawa do ustawienia urządzenia- rury 

detonacyjnej.  

Płyty należy wypoziomować i ułożyć na podbudowie składającej się z warstw: 

- podsypka piaskowo-cementowa o grubości 30mm i wytrzymałości Rm= 5MPa; 
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- podbudowa o grubości min 10cm z warstwy kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie o frakcji 0-31,5mm zamiałowana frakcją 0-5mm 

- podbudowa zasadnicza o grubości 80cm stabilizowana mechanicznie z kruszywa 

naturalnego o frakcji 31,5-63mm. 

Poziom dolnego stropu podbudowy zasadniczej należy ułożyć na warstwie nośnej 

gruntu rodzimego IA lub IB lecz nie płycej niż 1m poniżej poziomu terenu. 

Ze względu na wykonanie w przyszłości wiaty stalowej projektuje się miejsca z 

podkładem wykonanym z chudego betonu. Podkład ten należy ułożyć od poziomu 

posadowienia podbudowy zasadniczej do poziomu -500mm poniżej poziomu terenu. 

Na tak przygotowany podkład w przyszłości posadowiona zostanie stopa 

fundamentowa, a prace budowlane nie zaburzą stateczności podkładu i nie wpłyną 

na dokładność wypoziomowania płyt drogowych MON oraz ramy stalowej. 

1.13.Zabezpieczenie antykorozyjne- wytyczne 

1.13.1.Przygotowanie powierzchni 

1.13.2.Konstrukcja stalowa 

Powierzchnia konstrukcji stalowej projektowanej powinna być oczyszczona 

metodą strumieniowo-ścierną do stopnia czystości Sa 2 ½  zgodnie z PN-ISO 8501-1.  

Połączenia spawane powinny być ciągłe, bez porów, oczyszczone z odprysków 

pospawalniczych a następnie wyrównane przez oszlifowanie. Ostre krawędzie 

powinny być wyokrąglone. 

Przed obróbką strumieniowo-ścierną powierzchnia stali powinna być umyta wodą 

z dodatkiem detergentu Oliclean 123, następnie spłukana czystą wodą i wysuszona.  

Bezpośrednio przed malowaniem powierzchnię konstrukcji należy odpylić. 

Nie później niż po upływie 4 godzin od zakończenia oczyszczania powierzchni 

należy nanieść pierwszą warstwę farby do gruntowania. 

Do wykonania połączeń spawanych należy pozostawić niezamalowane pasy o 

szerokości 50 mm. 

1.13.3.Skład powłoki malarskiej 

Struktura powłoki: 

- farba epoksydowa do gruntowania - grubość powłoki co najmniej 60 mikronów 

- farba poliuretanowa nawierzchniowa - grubość powłoki co najmniej 80 

mikronów. 
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Farby do gruntowania oraz nawierzchniowa powinny odpowiadać wymaganiom 

aprobaty technicznej jw. 

1.13.4.Warunki wykonania prac malarskich 

Wykonanie robót malarskich należy powierzyć firmie specjalistycznej. 

Podczas wykonywania robót należy zapewnić temperaturę podłoża i otoczenia 

optymalnie co najmniej 5oC oraz co najmniej 3oC wyższą od temperatury punktu rosy 

powietrza.  

Nie należy malować powierzchni ogrzanych powyżej 40oC. 

Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. 

Nie wolno wykonywać prac malarskich na zewnątrz w czasie deszczu, mgły, 

mżawki oraz gdy na konstrukcji występuje rosa. 

Podczas wykonywania robót należy kontrolować warunki klimatyczne, sposób 

nakładania wyrobu malarskiego, kolejność nakładania warstw  oraz okres czasu do 

nakładania kolejnych warstw.  

Sposób przygotowania farb do malowania, parametry natrysku oraz parametry 

technologiczne wykonania, w tym czasy schnięcia i sezonowania powłoki malarskiej, 

przyjąć zgodnie z instrukcją producenta wyrobów. 

Krawędzie, naroża, połączenia spawane oraz śrubowe należy wstępnie 

pomalować pędzlem. 

Świeżo wykonane powłoki powinny być chronione przed wilgocią i zapyleniem.  

Powierzchnia do malowania powinna być sucha i czysta, zarówno przy 

nakładaniu farby do gruntowania, jak i następnych. 

Farby powinny być nanoszone natryskiem bezpowietrznym lub pędzlem. W 

przypadku malowania pędzlem wskazane jest rozcieńczenie farby oraz należy 

przewidzieć konieczność nałożenia dodatkowych warstw dla uzyskania żądanej 

grubości powłoki. Świeżo wykonane powłoki powinny być chronione przed wilgocią i 

zapyleniem.  

Farby powinny posiadać świadectwa badań, aktualny termin ważności oraz 

oryginalne  i szczelnie zamknięte opakowania. 

 
Uwaga! 
Przed pomalowaniem starej powłoki zaleca się wykonanie próbnego wymalowania na 
małej powierzchni. 
Do wykonania powłok malarskich mogą być zastosowane inne materiały o 
równorzędnych parametrach technicznych. 
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1.14.Kontrola jako ści wykonanej powłoki 

Kontrola wykonania zabezpieczenia powinna obejmować: 

•przygotowanie powierzchni - stopień czystości przez porównanie z wzorcem 

zgodnie  z PN-ISO 8501-1. 

•ocenę wizualną pokrycia – niedopuszczalne są wady powierzchniowe takie 

jak: niedomalowania, zacieki, zmarszczenia, kratery, pęcherze, odstawanie 

powłoki, wtrącenia ciał obcych w powłoce. Defekty w powłoce powinny być 

usuwane na bieżąco. 

•pomiary grubości suchej powłoki  -  należy wykonywać po pełnym 

utwardzeniu powłoki zgodnie z PN-EN ISO 2808.   

Wyniki pomiarów powinny być zaakceptowane jeśli osiągają wartości 0,8 

do 1,0 wartości specyfikowanej, jeśli średnia arytmetyczna z wszystkich 

pomiarów ma wartość grubości specyfikowanej lub ją przewyższa.  

Obszary,  w których grubość jest niższa od 0,8 wartości specyfikowanej 

muszą być domalowane. Pojedynczy wynik maksymalny nie powinien 

przekraczać trzykrotnej grubości specyfikowanej.  

1.15.Ogrodzenie, teren działki  

Ogrodzenie zostanie wykonane jako systemowe panelowe ocynkowane o 

wymiarach panelu 2,5mx1,73m. Od strony drogi dojazdowej całą długość ogrodzenia 

należy wykonać na systemowych słupkach demontowalnych umożliwiających 

demontaż ogrodzenia na czas prac pomiarowych i ponowny jego montaż. 

Całość terenu wyznaczonego ogrodzeniem  wysypana zostanie warstwą klińca o 

granulacji 4-31,0mm i grubości po zagęszczeniu min. 10cm. 

1.16.Materiały 

Podstawowe elementy konstrukcyjne zaprojektowane zostały z następujących 
materiałów: 

- stal profilowa S235JR; klasa wykonania wg PN-EN 1090-2 - EXC1; 
- materiały izolacyjne i wykończeniowe. 
- Elektrody ER 1.46 
- Śruby: kl. 5.8  
- Elementy łącznikowe ocynkowane ogniowo lub galwanicznie. 

1.17.Warunki BHP 

Farby wchodzące w skład zestawu malarskiego zawierają szkodliwe dla zdrowia i 

palne substancje, które wydzielają się podczas aplikacji farb i schnięcia powłok. 

Należy unikać wdychania par  i mgły wyrobów oraz kontaktu z oczami i skórą. Prace 
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malarskie należy wykonywać przy dobrej wentylacji. W rejonie wykonywanych prac 

należy wprowadzić zakaz stosowania otwartego ognia i narzędzi powodujących 

iskrzenie. Do wykonywania robót należy dopuścić osoby przeszkolone w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, wyposażone w odzież ochronną i ochrony osobiste. 

Należy stosować się do zaleceń zawartych w kartach charakterystyki substancji 

niebezpiecznej. 

Stanowiska pracy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy. 

Konstrukcje stalowe należy oczyścić do stopnia czystości Sa 21/2 zgodnie z PN 

ISO 85011, a następnie zabezpieczyć powłoką malarską z farb epoksydowych i 

poliuretanowych zgodnie z PN-EN ISO 12944-5, przyjmując kategorię korozyjności 

atmosfery – C5I i długi okres trwałości powłoki malarskiej. 

Dla zastosowanych  materiałów powinny być uzyskane od producenta deklaracje 

właściwości użytkowych. 

1.18.Warunki bhp w trakcie monta żu i eksploatacji obiektu. 

Przed podjęciem pracy przez pracownika należy przeprowadzić ocenę ryzyka 

oraz określić zakres działania i zapewnić bezpieczeństwo pracy.  

Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Pracownicy pracujący na wysokości powinni: posiadać aktualne badania 

lekarskie, uprawnienia do pracy na wysokości oraz wyposażenie w postaci szelek i 

kasków ochronnych. Prace montażowe na zewnątrz prowadzić przy dobrych 

warunkach pogodowych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony 

ppoż. budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 

poz. 719) projekt niniejszy nie wymaga uzgodnienia pod względem zgodności z 

wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. 

Całość robót wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” i przy 

zachowaniu obowiązujących przepisów BHP. 

1.19.Zalecenia wykonawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania robót związanych z montażem konstrukcji, 

należy sprawdzić wymiary w naturze i dokładnie zlokalizować wszystkie elementy 

oraz sprawdzić zgodność ich ustawienia z wymaganiami technologicznymi.  



 18/22

Należy dokonać analizy warunków montażu poszczególnych elementów z 

uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenu, należy uwzględnić te 

warunki podczas prowadzenia prac. 

Przyjęte rozwiązania projektowe mogą być zmienione przez Projektanta w 

ramach nadzoru autorskiego z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z 

przepisów prawa budowlanego oraz z praw osób trzecich. 

Wykonanie i tolerancje konstrukcji stalowej wg: 

PN-B-06200/2002 Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowych  

oraz zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano–Montażowych t.III 
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2. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 

2.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy instalacji elektrycznej 

dla rury detonacyjnej. Inwestorem prac jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 

Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego –Państwowy Instytut Badawczy 

(CNBOP-PIB) ul. Nadwiślańska 213 ,05-420 Józefów  

2.2. Podstawa opracowania  

Podstawę opracowania stanowią 

- zamówienie Inwestora  

- uzgodnienie z Inwestorem  

- obowiązujące normy i przepisy  

2.3. Zasilanie obiektu                                                                                                                                                     

Projektowany obiekt zasilony zostanie poprzez wykonanie mufy odgałęźnej na 

istniejącym kablu linii niskiego napięcia. W tym celu zostanie wybudowana linia 

kablowa kablem YnkY 4x10 mm o długości liniowej 40m .Projektowany kabel należy 

wprowadzić do rozdzielni T1. Kabel przed rozdzielnią należy osłonić rurą HDPE ø 50 

mm. Instalacje projektuje się w układzie TN-S. Urządzenie wyposażone zostanie w 

instalację uziemiającą oraz wyrównawczą  

2.3.1.Tablice rozdzielcze  

Dla zasilania wiaty projektuje się dwie tablice rozdzielcze, które będą zasilały 

gniazda wtykowe zabezpieczone modułem różnicowo–prądowym z układem 

przeciążeniowym (wg rys.nr ). Tablica T1 zostanie wyposażona dodatkowo  w 

wyłącznik główny prądu, oraz człon zabezpieczający obwód oświetlenia, które 

zostanie wykonane razem z budową wiaty stalowej. Całość prac należy wykonać w 

systemie przeciw wybuchowym.  

2.3.2.Instalacja gniazd  

Instalacja gniazd w strefach zagrożonych wybuchem należy wykonać według 

dyrektywy ATEX 100a. Urządzenia  elektryczne w wykonaniu EX muszą być 

wyposażone w atestowane wprowadzenia do kabli i przewodów. Przewody i kable  

elektryczne przyłączone do   urządzeń EX muszą zostać zabezpieczone przed 

skutkami przeciążeń  i zwarć oraz doziemień. Kable i przewody należy układać 

bezpośrednio na elementach konstrukcyjnych mocowanych za pomocą uchwytów np. 

FB –Hilti. Instalację gniazd należy wykonać przewodem YnKY 3x2,5 mm . 
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2.3.3.Instalacja o świetlenia  

Instalację oświetleniową należy wykonać dopiero na etapie budowy wiaty stalowej 

przewodem YnKY 3x1,5 mm, prowadzonym  z tablicy T1 bezpośrednio do lamp bez 

stosowania puszek łączeniowych. Pod wiatą należy zastosować oprawy 

oświetleniowe przeciwwybuchowe EX do strefy 2 np.NLLK/M firmy ATEX.                       

Do załączania oświetlenia zastosować łącznik instalacyjny w wykonaniu przeciw 

wybuchowym zabudowany w tablicy rozdzielczej T1. 

2.3.4.Ochrona przed przepi ęciami 

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie przewidziano ochronę przed przepięciami. W tablicach rozdzielczych T1 

i T2 projektuje się ograniczniki przepięć klasy C zabezpieczające instalację przed 

skutkami przepięć powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych, przełączeń i 

zwarć w instalacji elektrycznej. 

2.3.5.Ochrona przed pora żeniem  

Ochrona przeciw porażeniowa spełniona zostanie przez zastosowanie 

wyłączników różnicowo prądowych z członem przeciążeniowym. Rozdzielenie 

przewodu PEN na PE i N w tablicy T1 który to punkt należy uziemić Ru≤ 10Ω. 

Przewód PE należy doprowadzić do wszystkich lamp oraz gniazd wtykowych. 

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zrealizować przez izolowanie części 

czynnych, oraz stosowanie obudów i osłon o stopniach izolacji co najmniej IP2X 

Ochronę przed dotykiem pośrednim zrealizować przez: 

-samoczynne wyłączenie zasilania  

-wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe 

-stosowanie obudów rozdzielnic II klasie izolacji 

2.3.6.Instalacja poł ączeń wyrównawczych  

Dla budowanego urządzenia projektuje się szynę uziemiającą wykonaną z taśmy 

FeZN 30x4 mm zaprojektowanej w otoku. Należy wyprowadzić szynę pod przyszłą 

wiatę stalową. Do szyny należy podłączyć metalowe części urządzeń 

technologicznych oraz metalowe części  wiaty i ogrodzenia. Po wykonaniu uziemienia 

należy dokonać pomiaru rezystancji. 

2.3.7.Instalacja uziemiaj ąca i odgromowa  

Części metalowe budowli należy podłączyć do projektowanego otoku 

uziemiającego. Rezystancja uziomu nie powinna przekroczyć 10 Ω. Instalacja 

uziemiająca powinna być zgodna z normami PN-ICE61024 i PN-EN-62305. 
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2.3.8.3.Zestawienie materiałów 

 

1 2 3 

szt mb komplet 

Z
es

ta
w

ie
ni

e 
m

at
er

ia
łó

w
 

1 SVN129 2 
  

2 SPN418 kl.C,15 kA 8 
  

3 wył.gł 100 A 1 
  

4 Radpol JLZR4 1 
  

5 Ynky 4x10  
 

50 
 

6 Ynky 5x10 
 

20 
 

7 obudowa rozdzielni 
  

2 

8 ADC916D B16/0,03 AC 8szt 
  

9 MCN125E  C 25A 1 
  

10 wył oświetlenia 20A 1 
  

11 ADC910D B10/0,03AC 1 
  

12 wył gniazd 20A 8 
  

13 Lampa nLLK/M 2x36W 8 
  

14 YnKY 3x1,5mm 
 

40 
 

15 
gniazda wtyczkowe EX 2 
strefa  

8 
  

 
 
 
 

mgr inż. Jarosław Droździel 
Upr. bud.MAZ/0098/PWOK/10 

 
 
 
 

mgr inż. Grzegorz Chinowski 
Upr. ewidencyjny ŁOD/IE/1409/02  
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III.RYSUNKI KONSTRUKCYJNE 
  

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 
2. Lokalizacja posadowienia płyt MON 1:100 
3. Rama stalowa pod urządzenie 1:50 

 
IV.RYSUNKI ELEKTRYCZNE 

1.     Projekt zagospodarowania terenu-  
        projekt instalacji elektrycznej  1:500 
2.     Instalacja uziemiająca 1:50 



ILOŚĆ DŁUGOŚĆ DŁ. RAZEM MASA JEDN. MASA 1 SZT. MASA CAŁK.
szt. mm m kg/m kg kg

1 2 HEB160 5000 10,00 42,60 213,00 426,0 S235JR
2 2 HEB160 5000 10,00 42,60 213,00 426,0 S235JR
3 2 HEB160 4000 8,00 42,60 170,40 340,8 S235JR
4 2 HEB160 3000 6,00 42,60 127,80 255,6 S235JR
5 2 HEB160 4800 9,60 42,60 204,48 409,0 S235JR
6 2 HEB160 4200 8,40 42,60 178,92 357,8 S235JR
7 2 HEB160 5000 10,00 42,60 213,00 426,0 S235JR
8 40 bl 20x210 320 12,80 32,97 10,55 422,02 S235JR
9 70 bl 20x210 320 22,40 32,97 10,55 738,53 S235JR

10 140 bl 10x146 147 20,58 11,46 1,68 235,87 S235JR
11 160 Pręt 16 250 40,00 1,58 0,40 63,2 S235JR
12 160 N16+ps+p 0,10 0,1 5.8

4100,91
73,82

4 174,73
1,00

4 174,73

MATERIAŁ

Razem:
Dodatek na spoiny 1,8%:

Suma dla 1 elementu:

Ilość elementów:

1

POZ.

OGÓŁEM:

ELEMENT: RAMA STALOWA Nr tab.

PROFIL

2016-04-18

WYKAZ STALI
ADRES:

Projekt posadowienia rury detonacyjnej

Józefów, ul. Nadwiślańska 213

DATA:

Strona 1 z 1Strona 1 z 1












