Formularz oferty
Lp Kod Opis Jm | losé robot | Cemajedn. |y oee
roboty
1 2 3 4 5 6 7
1]45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej
CPV
1.1|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 19,398
0101-0200 ocynkowanej prostokatne typ A/l o obwodzie do 600
mm przy udziale ksztaltek do 35 %
1.2|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 1,083
0113-0200 ocynkowanej, kotowe typu B/I, o $redniach do 200
mm przy udziale ksztaltek do 35%
1.3[KNR 2-17 0130-0100|Przepustnice jednoptaszczyznowe typ A stalowe szt. 5,000
prostokatne o obwodzie do 800 mm
1.4|KNR 2-17 0138-0100|Kratki wentylacyjne typ A do przewodéw stalowych i | szt. 5,000
aluminiowych o obwodzie do 800 mm
1.5|KNR 2-17 0143-0100|Czerpnie dachowe prostokatne typ A o obwodzie do | szt. 1,000
1300 mm
1.6{KNR 2-17 0137-0100(Kratki wentylacyjne typ A do przewodéw szt. 11,000
murowanych o obwodzie do 1000 mm
1.7{KNR 2-17 0205-0100{Wentylatory osiowe do wentylacji przewodowej o szt, 1,000
$rednicy otworu ssacego do 400 mm, masie do 90
kg z wirnikiem osadzonym na wale silnika
1.8|KNR 2-17 0145-0100|Wyrzutnie dachowe kotowe typ C o Srednicy do 200 | szt. 1,000
mm z pionowym wylotem powietrza
1.9(KNR 4-01 0333-1000|Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie szt. 13,000
cementowo-wapiennej o grubosci 1 1/2 cegly
1.10|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,farba m2 100,000
1510-0300 emulsyjng powierzchni wewnetrznych z podtozy
i gipsowych
1.11|KNR-W 4-01 Usunigcie z parteru gruzu i ziemi,bez wzgledu na m3 0,260
0106-0400 kategorie ‘
1.12|KNR-W 4-01 Whywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji m3 0,260
0109-1700 ceglanych,samochodami samowyladowczymi na
odlegtos$é do 1 km
1.13|KNR-W 4-01 Dodatek za wywiezienie gruzu bez wzgledu na m3 0,260
0109-2000 rodzaj rozbieranej konstrukcji,samochodami
samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km

Warto§é kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartosé koricowa:
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