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Opis techniczny

1. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie problemu zwigzanego z
emisjg nieprzyjemnych zapachdw z pomieszczen piwnicznych w budynku
biurowym ,B”.

Po dokonaniu wizji lokalnej oraz ustalen z przedstawicielami inwestora
stwierdzono, ze zrédtem nieprzyjemnych zapachow jest nieszczelna oraz silnie
skorodowana instalacja kanalizacyjna w pomieszczeniu piwnicznym A1.

Dyskomfort w uzytkowaniu budynku powoduje rowniez unoszenie sie (na
podstawie réznicy gestosci powietrza) zanieczyszczonego powietrza z piwnicy na
wyzsze kondygnacje poprzez klatke schodows.

Zakres opracowania obejmuije:

wentylacje mechaniczng wyciggowa pomieszczenia A1 w piwnicy
zapewnienie nawiewu swiezego powietrza na klatce schodowe;j
remont instalacji kanalizacyjnej w piwnicy

2. Podstawa Opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

Zlecenie inwestora nr TIR/226/13/1418/2015

wizja lokalna wraz z uzgodnieniami z przedstawicielami inwestora
inwentaryzacja architektoniczna

obowigzujgce normy i przepisy

3. Charakterystyka ogdélna obiektu

Projektowane instalacje wentylacji i klimatyzacji bedg zlokalizowane
w budynku ,B” na terenie CNBOP przy ul. Nadwislanskiej 213
w Jozefowie.

Budynek zostat wybudowany w latach 80-tych XX wieku. Obiekt jest
budynkiem trzykondygnacyjnym (piwnica, parter, pietro), wykonanym w technologii
mieszanej, tj. murowanej i drewnianej. Budynek petni funkcje biurowo-socjalng.
Zlokalizowane sg w nim pokoje biurowe, sala konferencyjna, kasa, serwerownia
oraz zaplecze gastronomiczne (parter).

Toalety znajdujg sie na parterze oraz na pietrze budynku. Komunikacja
odbywa sie za pomocg dwoch klatek schodowych, jedna znajduje sie w centralnej
czesci murowanej budynku, druga w czesci wschodniej (czes¢ gastronomiczna).
Budynek jest podpiwniczony, znajdujg sie tam pomieszczenia magazynowe a pod
czescig gastronomiczng zaplecze kuchenne.

Budynek B wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania, wod-kan,
oraz wentylacji grawitacyjnej.

Podstawowe parametry techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy: 797,21 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1309,40 m?
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Podstawowe parametry techniczne pomieszczenia A1:

Powierzchnia uzytkowa: 21,50m?
Wysoko$¢ pomieszczenia w sSwietle: 2,60m
Kubatura: 55,90m?3

4. Projektowane rozwigzanie techniczne

- Remont instalacji kanalizacyjnej w piwnicy
W celu ograniczenia wydobywajgcych sie z instalacji kanalizacyjnej gazéw
fermentacyjnych (prawdopodobnie siarkowodor i metan) nalezy przeprowadzi¢
remont piondw w pomieszczeniu gospodarczym A1 w piwnicy.

Stan istniejgcy przedstawia sie nastepujgco:

2 Piony do poziomu ok. 1,5m nad posadzkg wykonane sg z rur PCV tgczonych
kielichowo — te fragmenty instalacji wygladajg na szczelne i prawdopodobnie
nie sg przyczyng przedostawania sie gazéw do pomieszczenia.

Zalecenia: podczas wykonywania prac remontowych nalezy sprawdzi¢
szczelnosc¢ potgczen.

2 Piony od poziomu 1,5m nad posadzkg oraz poziomy wykonane sg z rur
zeliwnych kielichowych — wykazujg liczne slady korozji i nieszczelnosci.
Zalecenia: nalezy wymieni¢ wszystkie zeliwne przewody na nowe z rur
zeliwnych bezkielichowych tgczonych za pomocg obejm z uszczelkami EPDM
o tych samych $rednicach

2 Kratka podtogowa jest nieuzywana, co powoduje wysychanie syfonu, a w
konsekwencji przedostawanie odoru z kanalizacji do pomieszczenia. Wg
informacji podanych przez inwestora pomieszczenie zmienito swojg funkcje i
kratka podtogowa jest niepotrzebna.

Zalecenia: nalezy zlikwidowac kratke w pomieszczeniu A1.

- Wentylacja mechaniczna wyciggowa pomieszczenia A1
Dla pomieszczen w piwnicy projektuje sie wentylacje mechaniczng
wyciggowg w oparciu o wentylator osiowy, kanatowy. Do kazdego pomieszczenia
gospodarczego przylegajgcego do korytarza A3 nalezy doprowadzi¢ kanat
wentylacyjny zakonczony kratka.
Wyrzut powietrza projektuje sie na dachu za pomocg wyrzutni dachowej np.
firmy Smay typ WPD C. Wentylator réwniez nalezy zamontowaé na dachu.
Zastosowanie wentylacji mechanicznej w piwnicy zapewni odpowiedni
kierunek przeptywu powietrza: z klatki schodowej do piwnicy.
Wszystkie kanaty wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej, taczone
kotnierzowo.
Obliczenia:
llos¢ powietrza wentylacyjnego policzono wg wzoru:
V =n-V,[m¥h]

gdzie:
n — krotnos¢ wymian; dla pomieszczeh gospodarczych od 1 do 2
V, — kubatura pomieszczenia [m?]
Dla pomieszczenia A1 przyjeto n=2
Dla pomieszczenh A3, A4, A5, A6 przyjeto n=1
Wentylacja piwnicy i klatki schodowej — budynek B
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ILOSC POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Pomieszczenie

Kubatura [m?]

Krotnos¢ wymian

~Wydajnos$¢ wyciggu [m?/h]

A1 55,9 2 110
A3 55,4 1 50
A4 52,8 1 50
A5 497 1 50
A6 49 1 1 50
>=310
Obliczania hydrauliczne sieci przewodow wentylacji wywiewnej
Nr elementu (wg wy- S Typ elementu
kazu urzadzen) Vh Vs d axb R Il | F | w | B [B*R*| =Z¢ | Pd Z | APc strat
- m3/h | m3/s mm mm Pa/m| m | m2 | m/s| - Pa - Pa Pa Pa Pa
4 50 | 0,014 100x100 0,01]1,39 1,00 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 Wilot z siatkg
10 50 | 0,014 100x100 | 0,30 |1,00|0,01|1,39|1,00| 0,30 0,30 | 1,46 Przewdd gladki
3 50 | 0,014 100x100 0,01|1,39 052|116 | 0,60 | 0,60 | 2,06 _Przepustnica
jednoptaszczyznowa
21 50 | 0,014 100x100 0,01|1,39 0,50 | 1,16 | 0,58 | 0,58 | 2,64 tuk a=90, R/D=0,75
17 50 | 0,014 100x100 | 0,30 |3,50(0,01/1,39| 1 | 1,05 1,05 | 3,69 Przewdd gladki
23 100 | 0,028 100x100 0,01]2,78 0,20 | 463 | 0,93 | 0,93 | 4,61 Trdjnik przy taczeniu sig
strumieni Ao/Ac=1
17 100 | 0,028 100x100 | 1,00 |3,50(0,01/2,78| 1 | 3,50 350 | 811 Przewdd gladki
23 150 | 0,042 100x100 0,01|4,17 0,20 |10,42| 2,08 | 2,08 | 10,20 Tréjnik przy taczeniu sig
strumieni Ao/Ac=1
16 150 | 0,042 100x100 | 2,10 |0,44|0,014,17| 1 | 0,92 0,92 | 11,12 Przewdd gladki
21 150 | 0,042 100x100 0,01]4,17| 1 0,50 |10,42| 521 | 521 | 16,33 tuk a=90, R/D=0,75
15 150 | 0,042 100x100 | 2,10 |5,67|0,01|4,17| 1 |11,91 11,91 | 28,24 Przewod gladki
24 150 | 0,042 100x100 0,01/4,17 0,70 |10,42| 7,29 | 7,29 35,53 Odsadzka symetryczna
14 150 | 0,042 100x100 | 2,10 |8,87|0,01|4,17| 1 |18,63 18,63 | 54,16 Przewod gladki
22 310 | 0,086 150x150 0,02|3,83 042|879 | 369 | 369 | 57,85 Trojnik przy taczeniu sig
strumieni Ao/Ac=1
9 310 | 0,086 150x150 | 1,10 |1,47/0,02|3,83| 1 | 1,62 1,62 | 59,46 Przewod gladki
20 310 | 0,086 150x150 0,02/3,83 0,50 | 8,79 | 4,39 | 439 | 63,86 tuk a=90, R/D=0,75
8 310 | 0,086 150x150 | 1,10 |8,80(0,02|3,83| 1 | 9,68 9,68 | 7354 Przewdd gladki
19 310 | 0,086 150x150 0,02/3,83 0,50 | 8,79 | 4,39 | 439 | 77,93 tuk a=90, R/D=0,75
20 310 | 0,086 | 125 3,80 |2,00/0,01|7,00/ 1 |760 7,60 | 8553 Przewdd gladki
6 310 | 0,086 | 125 3,80 [0,50/0,01/7,00| 1 |1,90 1,90 | 87,43 Przewdd gladki
18 310 | 0,086 | 125/200 0,02/4,31 0,50 |11,12| 556 | 556 | 92,99 tuk a=90, R/D=0,75
(asymetryczny)
5 310 | 0,086 | 200 0,50 [0,10/0,03/2,78| 1 | 0,05 0,05 | 93,04 Przewod gladki
2 310 | 0,086 | 200 0,03/2,78 0,65 | 463 | 3,01 | 301 | 96,05 Wyrzutnia dachowa
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Dla powyzszych strat ci$nienia dobrano wentylator kanatowy firmy Venture
Industries typ Tdx2-350/125

- Nawiew

W celu zbilansowania wyciggu w piwnicy projektuje sie nawiew powietrza
zewnetrznego poprzez czerpnie scienng firmy Smay typ CWM 200x200.

Czerpnie nalezy zamontowac¢ w Scianie zewnetrznej klatki schodowej pod
stropem (podestem klatki schodowej). Od czerpni nalezy poprowadzi¢ kanat
wentylacyjny wzdtuz stropu klatki schodowej zakonczony kratkg $cienng. Kanat
nawiewny nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej o gr. min. 50 mm.

W celu umozliwienia infiltracji powietrza do pomieszczen piwnicznych nalezy
wyku¢ otwory w scianach wewnetrznych oddzielajgcych pomieszczenia w piwnicy
od korytarza, a nastepnie w otworach zamontowac kratki wentylacyjne réwniez na
wysokosci 5¢cm ponizej stropu.

5. Wytyczne branzowe
= Elektryczne
Zasilenie wentylatora — 60 W
Zamontowanie wytgcznika wentylatora w pomieszczeniu A2
Korytarz w piwnicy
= Budowlane
wykonanie fundamentu o konstrukcji stalowej dla wentylatora

oraz wyrzutni zamontowanych na dachu

6. Wykaz urzadzen i materiatéw

Oznaczenie

Opis urzadzenia llos¢
na rysunku

INSTALACJA WYCIAGOWA

Wentylator Tdx2-350/125 firmy Venture Industries

Wyrzutnia dachowa @200 WPD typu C firmy Smay

Przepustnica sterowana recznie 100x100

Kratka wentylacyjna, 100x100

Kanat @200; L=100

Kanat @125; L=500

Kanat @125; L=2000

Kanat 150x150; L=8800

© | N O+, WODN|—-
A ma A A A= -

Kanat 150x150; L=1470
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Oznaczenie

na rysunku Opis urzadzenia llosé
10 Kanat 100x100; L=1000 4
11 Kanat 100x100; L=500 1
12 Kanat 100x100; L=4750 1
13 Kanat 100x100; L=2500 1
14 Kanat 100x100; L=8870 1
15 Kanat 100x100; L=5670 1
16 Kanat 100x100; L=440 1
17 Kanat 100x100; L=3500 2
18 Kolano asymetryczne @200/ @125 1
19 Kolano asymetryczne @125/ 150x150 1
20 Kolano 150x150 1
21 Kolano 100x100 4
22 Trojnik asymetryczny 150x150 / 100x100 / 100x100 1
23 Tréjnik 100x100 3
24 Odsadzka symetryczna 100x100 1
INSTALACJA NAWIEWNA
25 Czerpnia scienna firmy Smay typ CWM 200x200 1
26 Kanat 200x200; L=1650 1
27 Kanat 200x200; L=1280 1
28 Odsadzka symetryczna 200x200 L=3440 1
29 Kratka scienna 20x20cm 1
30 Kratka scienna 15x15cm 2
31 Kratka scienna 10x10cm 8

Przed przystapieniem do wbudowywania wszystkich materiatow
dostarczy¢ do wgladu a na zakonczenie dotaczy¢ do protokétu odbioru
Aprobate techniczng ITB z zatgcznikami lub Aprobate techniczng ITB
oraz Certyfikat zgodnosci z tg aprobata, Deklaracje zgodnosci dla
wyrobéw budowlanych zgodnie z zatagcznikiem Nr 1 do rozporzadzenia
MSWiA z dnia 31 lipca 1998 r

Wentylacja piwnicy i klatki schodowej — budynek B
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 207 z 2003 r.
poz. 2016 z poz. zm. Oswiadczam, ze ,, Projekt wentylacji piwnicy i klatki
schodowej budynku B” jest opracowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzyc.
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Montaz wentylatora

na

amortyzatorach

przeciwdrganiowych

Montaz wyrzutni dachowej za pomoca
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o wspornikow stalowych instalacyjnej, a w szczegdlnosci lokalizacje przejs¢
© przez przegrody budowlane, nalezy sprawdzi¢ oraz
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BOB

BIURO OBSLUGI BUDOWY

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA

WYKONAWCA

BOB Biuro Obstugi Budowy Marek Frelek
Nadzér, Projektowanie, Kosztorysowanie
ul. Powstancéw Warszawy 14
05-420 Joézefow
NIP: 532 00 59 29
tel. 602 614 793

TEMAT

PROJEKT WENTYLACJI PIWNICY |
KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU B

BRANZA
WENTYLACJA MECHANICZNA

ADRES
DZ. NR EW. 40/1, 40/3, 40/4, 40/5 OBR. 66,
ul. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

INWESTOR

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
UL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

PROJEKTOWAL

inz. Jacek Tomaszewski
nr upr. 35/64

OPRACOWAL
Mateusz Frelek
RYSUNEK
RZUT PARTERU
NR RYS. SKALA DATA _
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