Wykaz zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wg EN 50575
List of essential characteristics of construction product according to EN 50575
	Europejska norma zharmonizowana:

European harmonized standard:
	EN 50575:2014+A1:2016 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne - Kable 
i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej
EN 50575:2014+A1:2016 Power, control and communication cables - Cables for general applications 
in construction works subject to reaction to fire requirements 

	Nazwa wyrobu budowlanego:

Name of construction product:
	


	Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu zgodnie z normą zharmonizowaną*:

Declared intended use of product 
in accordance with harmonised standard*:
	

	Lp.

No.
	Zasadnicze charakterystyki wyrobu

Essential characteristics of the product
	Norma zharmonizowana 
Harmonised standard
	Zasadnicza

charakterystyka dotycząca zamierzonego zastosowania 
wyrobu 
(wpisać klasę reakcji na ogień)**
Essential characteristic regarding intended use of product 
(indicate reaction to fire class)**

	
	
	EN 50575:2014+A1:2016
	

	
	
	Rozdział 

Clause
	

	1
	Klasa reakcji na ogień / Reaction to fire class  
	4.1
	


	
	

	*
	Należy precyzyjnie określić zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego z uwzględnieniem wymogów w miejscu, gdzie producent zamierza udostępniać wyrób na rynku. 

The intended use or uses of the construction product should be precisely specified, taking into account the requirements in the place where the manufacturer intends to make the product available on the market. 

	**
	Należy wpisać klasę reakcji na ogień, której ustalenie ma być przeprowadzone przez CNBOP-PIB. 
Reaction to fire class to be determined by CNBOP-PIB should be indicated.
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